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 5
/2

Monostabil (FG-S) Bistabil (FG-D) Curgere inversă (YZ-S) ∗ Curgere inversă (YZ-D) ∗

Centru închis (FHG-D) Centru la atmosferă (FJG-D) Dublă comandă (FPG-D) Centru la presiune (FIG-D)∗

∗Op�iuni

VP7–6–FHG–D–

VP7–6–FG–D–

VP7–6–FPG–D–

Specifica�ii standard

Func�ie

Ansamblu cu regulator modular
Specifica�ii pilot electropneumatic

Op�iuni

Regulator de presiune modular (Op�iune)

Accesorii

Fluid

Temperatura de lucru

Presiune de lucru
(MPa) 0.1 ÷ 0.9

0.15 ÷ 0.9
Aer comprimat

Max. 50°C
Comandă manuală Buton cu revenire (fără blocare)
Conexiune electrică Conector DIN
Lubrifiere Ulei de turbină clasa 1(ISO VG32) Se poate utiliza în aplica�ii fără lubrifiere.
Rezistentă la șoc/vibra�ii 300/50m/s2

Monostabil

Bistabil

5/2
5/2
5/3 0.15 ÷ 0.9

Cod de comandă
Tensiune nominală (V)
Curent absorbit (A)
Curent men�inere (A)
Tensiune admisă (V)

AXT511B-1 AXT511B-2
100V AC 50/60Hz 200V AC 50/60Hz

0.049/0.043 0.024/0.021
0.031/0.020 0.015/0.01

AXT511B-3 AXT511B-4
24V DC 12V DC

0.075 0.15

85 ÷ 110% din tensiunea nominală
Izola�ie bobină Clasa B (130°C) sau echivalent

Nota 1) La valoarea tensiunii nominale

(1)

(1)

Șuruburi de montaj
(Inclusiv șaibele) TA-B-5 X 35

AXT500-13Garnitură

Circuit de protec�ie Circuit de protec�ie pentru supratensiune
R1/R2 orificii conectate la presiune, 
R1=P1 presiune, R2=P2 presiuneCurgere inversă (1)

Nota1) Sistemul func�ioneaza numai daca  P1>P2
când este utilizată configura�ia “YZ-S”.

Model

ARB250-00-P
ARB250-00-A
ARB250-00-B

Orificii cu
regulator

Consulta�i Catalogul
General pentru mai 
multe detalii (p.1.9-3)

Observa�ii

P
A
B

Func�ie

∗

Model

VP7-6-FG-S- -Q
VP7-6-FG-D- -Q
VP7-6-FHG-D- -Q
VP7-6-FJG-D- -Q
VP7-6-FPG-D- -Q
VP7-6-FIG-D- -Q

Sec�iune efectivă
(      cu placă de bază)
(mm2) (Nl/min)
1 4

30 (1639.11)
30 (1639.11)

28.8 (1570.40)
28.8 (1570.40)
20 (1079.65)

20 (1079.65) [14.4 (785.2)]

Frecven�ă max.
de lucru

5
5
3
3
3
3

Timp de răspuns
(sec)

Masă
(kg)

0.04 sau mai pu�in
0.04 sau mai pu�in
0.06 sau mai pu�in
0.06 sau mai pu�in
0.06 sau mai pu�in
0.06 sau mai pu�in

0.53
0.73
0.73
0.73
1.13
0.73

(1)

Nota 1)
Nota 2)

Fără placă de bază. (Masa plăcii de bază: 0.37kg)
[  ]: În pozi�ie normală. ∗ Op�iune

(c/s)

VP7–6–FG–S–

Seria VP7–6
Electrodistribuitoare ISO cu 5 orificii/Mărimea q

Etanșare cu elastomeri

5/
3

Modele

Cod de comandă

VP7 FG S6 1

FG

YZ∗

FHG

FJG

FPG

FIG∗

∗ Op�iune

S
D

Monostabil
Bistabil

1

2

3
4
9

100V AC, 
50/60Hz
200V AC, 
50/60Hz
24V DC
12V DC

Altele
(250V sau mai pu�in)

––
N

Z

Fără
Indicator luminos
Indicator luminos și
circuit de protec�ie
pentru supratensiune

–– ––

0

Cu
conector
Fără 
conector

A02
A03
B02
B03

Fără placă de bază
Conectare pe partea laterală ∗
Conectare pe partea laterală
Conectare pe partea inferioară∗
Conectare pe partea inferioară

1 4
3 8
1 4
3 8

3 8∗ Orificiul R: 

Func�ie Func�ie Orificii placă de bază Conector

E Q

Contacta�i SMC pentru alte tensiuni (9)
redrO edaM

Cod de
zonă

E Europa
N America de Nord

—

Simbol
Japonia, Asia
Australia

Zonă

F
—

G(PF)
Rc(PT)

T
N

NPTF
NPT

Tip filet

Tensiuni de comandă Op�iuni conexiune electrică

Notă) Pentru baterii de distribuitoare contacta�i SMC sau consulta�i catalogul general.

5/2 monostabil
5/2 bistabil
5/3 centru închis
5/3 centru la atmosferă
5/3 dublă comandă
5/3 centru la presiune
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Seria VP7–8
Electrodistribuitoare ISO cu 5 orificii/Mărimeaw
Etanșare cu elastomeri

Ansamblu cu regulator modular

∗

VP7-8-FG-S-
VP7-8-FG-D-
VP7-8-FHG-D-
VP7-8-FJG-D-
VP7-8-FPG-D-
VP7-8-FIG-D-

65 (3533.40)
65 (3533.40)

57.6 (3140.80)
57.6 (3140.80)
40 (2159.30)

57 (3111.36) [30.6 (1668.,55)]

5
5
3
3
3
3

0.05 sau mai pu�in
0.05 sau mai pu�in
0.07 sau mai pu�in
0.07 sau mai pu�in
0.07 sau mai pu�in
0.07 sau mai pu�in

0.92
1.12
1.12
1.12
1.52
1.12

 5
/2

Monostabil (FG-S) Bistabil (FG-D) Curgere inversă (YZ-S) ∗ Curgere inversă (YZ-D) ∗

Centru închis (FHG-D) Centru la atmosferă (FJG-D) Dublă comandă (FPG-D) Centru la presiune (FIG-D)∗

∗Op�iuni

Func�ie

Specifica�ii pilot electropneumatic

Fluid

Temperatura de lucru

Presiune de lucru
(MPa) 0.1 ÷ 0.9

0.15 ÷ 0.9
Aer comprimat

Max. 50°C
Comandă manuală Buton cu revenire (fără blocare)
Conexiune electrică Conector DIN
Lubrifiere Ulei de turbină clasa 1(ISO VG32) Se poate utiliza în aplica�ii fără lubrifiere.
Rezistentă la șoc/vibra�ii 300/50m/s2

Monostabil

Bistabil

5/2
5/2
5/3 0.15 ÷ 0.9

Cod de comandă
Tensiune nominală (V)
Curent absorbit (A)
Curent men�inere (A)
Tensiune admisă (V)

AXT511B-1 AXT511B-2
100V AC 50/60Hz 200V AC 50/60Hz

0.049/0.043 0.024/0.021
0.031/0.020 0.015/0.01

AXT511B-3 AXT511B-4
24V DC 12V DC

0.075 0.15

85 ÷ 110% din tensiunea nominală
Izola�ie bobină Clasa B (130°C) sau echivalent

Nota 1) La valoarea tensiunii nominale

(1)

(1)

5/
3

Func�ie

5/2 monostabil
5/2 bistabil
5/3 centru închis
5/3 centru la atmosferă
5/3 dublă comandă
5/3 centru la presiune

Model
Sec�iune efectivă
(      cu placă de bază)
(mm2) (Nl/min)
1 4

Frecven�ă max.
de lucru Timp de răspuns

(sec)
Masă
(kg)

(1)

(c/s)

Nota 1)
Nota 2)

Fără placă de bază. (Masa plăcii de bază: 0.68kg)
[  ]: În pozi�ie normală. ∗ Op�iune

Op�iuni

Regulator de presiune modular (Op�iune)

Accesorii
Șuruburi de montaj
(Inclusiv șaibele) TA-B-6 X 45

AXT510-13Garnitură

Circuit de protec�ie Circuit de protec�ie pentru supratensiune
R1/R2 orificii conectate la presiune, 
R1=P1 presiune, R2=P2 presiuneCurgere inversă (1)

Nota1) Sistemul func�ioneaza numai daca  P1>P2
când este utilizată configura�ia “YZ-S”.

Model

ARB350-00-P
ARB350-00-A
ARB350-00-B

Orificii cu
regulator

Consulta�i Catalogul
General pentru mai 
multe detalii (p.1.9-14)

Observa�ii

P
A
B

Modele

Cod de comandă

VP7 FG S8 1

FG

YZ∗

FHG

FJG

FPG

FIG∗

∗ Op�iune

S
D

Monostabil
Bistabil

1

2

3
4
9

100V AC, 
50/60Hz
200V AC, 
50/60Hz
24V DC
12V DC

Altele
(250V sau mai pu�in)

––
N

Z

Fără
Indicator luminos
Indicator luminos și
circuit de protec�ie
pentru supratensiune

––

0

Cu
conector
Fără 
conector

Func�ie Func�ie Orificii placă de bază Conector

E Q

Contacta�i SMC pentru alte tensiuni (9)
redrO edaM

Cod de
zonă

E Europa
N America de Nord

—

Simbol
Japonia, Asia
Australia

Zonă

F
—

G(PF)
Rc(PT)

T
N

NPTF
NPT

Tip filet

Tensiuni de comandă Op�iuni conexiune electrică

Notă) Pentru baterii de distribuitoare contacta�i SMC sau consulta�i catalogul general.

––
A03
A04

B03
B04

Fără placă de bază
Conectare pe partea laterală
Conectare pe partea laterală

Conectare pe partea inferioară
Conectare pe partea inferioară

3 8
1 2

3 8
1 2

A06 Conectare pe partea laterală 3 4

B06 Conectare pe partea inferioară 3 4
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