
2-48

Gabarit redus, capacitate
mare de curgere

Posibilitate de a opta între etanșarea
metal/metal și cu elastomeri

Variantă op�ională IP65
cu conector DIN

Posibilitate de montare pe
șină DIN

Posibilitatea de a avea toate
bobinele pilo�ilor pe aceeași
latură a baterie

 
 

 

 Toate bobinele sunt pe aceeași parte

Comandă manuală

Timp de răspuns mic,
durabilitate mare

VQZ1000  10ms
VQZ2000  12ms
VQZ3000  15ms

Timp de răspuns Durabilitate

Varia�ie ±2ms

200 millioane
de cicluri Racorduri premontate în corp

pentru o conectare rapidă

Distribuitoare cu 5 orificii și cu
3 orificii pot fi montate pe aceeași
placă de bază

Distribuitoare cu 3 orificii
Distribuitoare cu 5 orificii

Orificiu opturat

Racorduri
Clemă

VQZ3000VQZ1000/2000

Clemă

Electrodistribuitoare cu 5 orificii (5/2, 5/3)
Etanșare metal/metal sau cu elastomeri
Racorduri în corp

VQZ1000/2000/3000

Lă�ime
corp

Debit nominal
(Nl/min)Model Diametru cilidru

10mm      196
15mm      588
18mm      883

Până la ø50
Până la ø80
Până la ø100

VQZ1000
VQZ2000
VQZ3000

BIBIS COM S.R.L. Furnizorul de langa tine 0746 043 026

www.bibiscom.ro



2-49

A
pa

ra
tu

ra
 p

ne
um

at
ic

ă

Buton cu
revenire

Electrodistribuitoare cu 5 orificii (5/2, 5/3)

Seriile VQZ1000/2000/3000
Racorduri în corp/Montaj singular sau pe placă multiplă

Nota 1) Op�ional

Cod de comandă

Func�ie

Seria

VQZ 1 1 2 5 M C6

1
2
3

VQZ1000 Lă�ime corp 10mm
VQZ2000 Lă�ime corp 15mm
VQZ3000 Lă�ime corp 18mm

1

5/2 monostabil

Tip corp
2 Racorduri în corp

Func�ii speciale

— Standard
Presiuni ridicate
(Metal/Metal)
Putere redusă

Pilotare externă

K

Y

R

(1)

Orificii consumator [4(A), 2(B)]

Racorduri rapide pentru ø3.2
Racorduri rapide pentru ø4
Racorduri rapide pentru ø6
Racorduri rapide pentru ø8
Racorduri rapide pentru ø10
M5
1/4
Racorduri rapide pentru ø1/8
Racorduri rapide pentru ø5/32
Racorduri rapide pentru ø1/4
Racorduri rapide pentru ø5/16
Racorduri rapide pentru ø3/8
Filet în inch unificat 10-32

Posibil Imposibil

C3
C4
C6
C8

C10
M5
02
N1
N3
N7
N9

N11
M5T

Comandă manuală
—: B: Buton rotativ cu re�inere

(pentru șurubelni�ă)

Conexiune electrică
G: Grommet
(Numai DC)

L: Miniconector L
cu cablu electric
și conector

 Miniconector M
cu cablu electric
și conector

 Miniconector L
fără cablu electric
și conector

 Miniconector M
fără cablu electric
și conector

LO: M: MO:

Cu indicator luminos
și circuit de protec�ie
pentru supratensiune

Cu indicator luminos
și circuit de protec�ie
pentru supratensiune

Cu indicator luminos
și circuit de protec�ie
pentru supratensiune

Cu circuit de protec�ie
pentru supratensiune

Cu circuit de protec�ie
pentru supratensiune

Cu indicator luminos
și circuit de protec�ie
pentru supratensiune

Cu indicator luminos
și circuit de protec�ie
pentru supratensiune

Nota 1)  Conectorul DIN este disponibil numai pentru VQZ2000, 3000.
Nota 2)  Lungimea standard a cablului electric este: 300mm (pentru L și M)

Coil voltage
1 ∗

3 ∗
∗

∗
5
6
9 ∗

100V AC (50/60Hz)

110V AC (50/60Hz)
2 200V AC (50/60Hz)

4 220V AC (50/60Hz)
24V DC
12V DC
Alte tensiuni

∗Disponibile numai pentru conexiune
electrică DIN

1

2

5/2 bistabil

3

5/3 centru închis

4

5/3 centru la atmosferă

5∗
5/3 centru la presiune

Tip etanșare
0
1

Metal/Metal
Elastomeri

Y:
Conector DIN
(cu conector)

Conector DIN
(fără conector)

Conector DIN
(fără conector)

Conector DIN
(cu conector)

Conector DIN
(cu conector)

YO: YZ: YOS: YS:(1)

VQZ3000

∗ Excep�ie VQZ1000 și cele
cu etanșare metal/metal.

—

F

Fără
Talpă de fixare
(Numai pentru monostabil)

Op�iuni

(A)
  4

1
(P)

3
   (R2)

(B)
2

     5
(R1)

(A)
  4

1
(P)

3
   (R2)

(B)
2

      5
(R1)

(A)
  4

1
(P)

3
   (R2)

(B)
2

      5
(R1)

Metal Elastomeri

(A)
  4

1
(P)

3
   (R2)

(B)
2

      5
(R1)

(A)
  4

1
(P)

3
   (R2)

(B)
2

      5
(R1)

(A)
  4

1
(P)

3
   (R2)

(B)
2

      5
(R1)

VQZ2000VQZ1000Simbol Racorduri

Simbol Specificatie       DC
(1.0W)

(1.0W)

(0.5W)

—

—

AC

—
—

—

—
—

—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

—
—

—
—

Rc (PT)
NPT

NPTF
N
-

T

Tip filet

G (PF)F

(1)

Contacta�i SMC pentru alte
tensiuni (9)

O dr er
Made
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Baterii de electrodistribuitoare cu 5 orificii (5/2, 5/3)

Seriile VQZ1000/2000/3000
Placă de bază multiplă/Conectori electrici individuali

Cod de comandă placă de bază

Seria

VV5QZ 1 2 08

1
2
3

VQZ1000
VQZ2000
VQZ3000

C

Nr. posturi
02

20

2 posturi

20 posturi

……

Orificii A, B
2 Racorduri în corp

Tip placă

Op�iuni
Fără
Ansamblu montaj cu șină DIN (lungime standard)
Ansamblu montaj fără șină DIN

—
D

DO
C Pentru șină DIN

(1)

Nota 1) Comanda�i șina DIN separat.

Rc (PT)
NPT

G (PF)
NPTF

00N

00F

-

00T

Tip filet (P, R)

Specifica�ii baterie

Model placă de bază
(g)

Cod de comandă ansamblu baterie (Exemplu)

VV5QZ22-05C  ………......…1 buc (Placă de bază pentru 5 posturi)
∗ VVQZ2000–10A–2 …….....1 buc (Placă de obturare)
∗ VQZ2120–5M–C6  …….....1 buc (Electrodistribuitor 5/2 monostabil)
∗ VQZ2220–5M–C6  …….....2 buc (Electrodistribuitor 5/2 bistabil)
∗ VQZ2320–5M–C6 …….....1 buc (Electrodistribuitor 5/3)

Distribuitoare
aplicabile

Număr de
posturi

Masă
placă de bazăRacorduri

1(P), 3/5(R) 4(A), 2(B)

Specifica�ii orificii
Amplasare
orificii P, R

Seria

În capătVQZ1000
2 ÷ 20
posturi

2 posturi: 64
Adăuga�i pt.
1 post: 18

Adăuga�i pt.
1 post: 26

Adăuga�i pt.
1 post: 53

În capătVQZ2000 2 ÷ 20
posturi

2 posturi: 86

În capătVQZ3000 2 ÷ 20
posturi

2 posturi: 181

1/8

1/8

1/4

C3(ø3.2)
C4(ø4)
C6(ø6)

M5

C4(ø4)
C6(ø6)

M5

C6(ø6)
C8(ø8)

C10(ø10)
1/4

Adăuga�i codurile pentru distribuitoare și păr�ile op�ionale în ordinea 
posturilor după cum se arată în imaginea alăturată, considerând
pozi�ia 1 pe latura D

VQZ2120–5M–C6

VQZ2220–5M–C6

VQZ2320–5M–C6

C6: Racorduri rapide pentru ø6VVQZ2000–10A–2

Latura U

2
3

4
5

 Latura D
1

VV5QZ22–05C

VV5QZ32–

VV5QZ22–

VV5QZ12–
VQZ1 20
VQZ1 21

VQZ2 20
VQZ2 21

VQZ3 20
VQZ3 21

Racorduri în corp 

Placa de bază
pentru șină DIN

Plasa�i semnul “∗” înaintea codului de comandă pentru componentele
ansamblului dacă dori�i să fie livrate asamblate.
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Electrodistribuitoare cu 5 orificii (5/2, 5/3)
Etanșare metal/metal sau cu elastomeri

Seriile VQZ1000/2000/3000
Montaj pe placă singulară sau multiplă

Cod de comandă

Seria

VQZ 1 1 5 5 M 01

Orificii consumator [4(A), 2(B)]

—
01
02
03

1

VQZ1000 VQZ2000 VQZ3000Simbol Racorduri
Fără placă de bază

1/8
1/4
3/8

Rc (PT)
NPT

NPTF
N
-

T

Tip filet pe placa de bază

G (PF)F

1
2
3

VQZ1000 Lă�ime corp 10mm
VQZ2000 Lă�ime corp 15mm
VQZ3000 Lă�ime corp 18mm

Func�ie

1

5/2 monostabil

2

5/2 bistabil

3

5/3 centru închis

4

5/3 centru la atmosferă

5∗
5/3 centru la presiune

∗ Excep�ie VQZ1000 și cele
cu etanșare metal/metal.

(A)
  4

1
(P)

3
   (R2)

(B)
2

     5
(R1)

(A)
  4

1
(P)

3
   (R2)

(B)
2

      5
(R1)

(A)
  4

1
(P)

3
   (R2)

(B)
2

      5
(R1)

Metal Elastomeri

(A)
  4

1
(P)

3
   (R2)

(B)
2

      5
(R1)

(A)
  4

1
(P)

3
   (R2)

(B)
2

      5
(R1)

(A)
  4

1
(P)

3
   (R2)

(B)
2

      5
(R1)

Nota 1) Op�ional

Tip corp
2 Montaj pe placă

Func�ii speciale

— Standard
Presiuni ridicate
(Metal/Metal)
Putere redusă

Pilotare externă

K

Y

R

(1)

Tip etanșare
0
1

Metal/Metal
Elastomeri

Simbol Specificatie       DC
(1.0W)

(1.0W)

(0.5W)

—

—

AC

Tensiune bobină
1 ∗

3 ∗
∗

∗
5
6
9 ∗

100V AC (50/60Hz)

110V AC (50/60Hz)
2 200V AC (50/60Hz)

4 220V AC (50/60Hz)
24V DC
12V DC
Alte tensiuni

∗Disponibile numai pentru conexiune
electrică DIN

Contacta�i SMC pentru alte
tensiuni (9)

O dr er
Made

Conexiune electrică
G: Grommet
(Numai DC)

L: Miniconector L
cu cablu electric
și conector

 Miniconector M
cu cablu electric
și conector

 Miniconector L
fără cablu electric
și conector

 Miniconector M
fără cablu electric
și conector

LO: M: MO:

Cu indicator luminos
și circuit de protec�ie
pentru supratensiune

Cu indicator luminos
și circuit de protec�ie
pentru supratensiune

Cu indicator luminos
și circuit de protec�ie
pentru supratensiune

Cu circuit de protec�ie
pentru supratensiune

Cu circuit de protec�ie
pentru supratensiune

Cu indicator luminos
și circuit de protec�ie
pentru supratensiune

Cu indicator luminos
și circuit de protec�ie
pentru supratensiune

Nota 1)  Conectorul DIN este disponibil numai pentru VQZ2000, 3000.
Nota 2)  Lungimea standard a cablului electric este: 300mm (pentru L și M)

Y:
Conector DIN
(cu conector)

Conector DIN
(fără conector)

Conector DIN
(fără conector)

Conector DIN
(cu conector)

Conector DIN
(cu conector)

YO: YZ: YOS: YS:(1) (1)

Buton cu
revenire

Comandă manuală
—: B: Buton rotativ cu re�inere

(pentru șurubelni�ă)

Posibil Imposibil—
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Baterii de electrodistribuitoare cu 5 orificii (5/2, 5/3)

Seriile VQZ1000/2000/3000
Placă de bază multiplă/Conectori electrici individuali

Cod de comandă placă de bază

Montaj în
baterie

Placă de bază
pentru șină DIN

Nota 1) Când se doresc specifica�iile “CM” sau “NM”, acestea vor
fi trecute la sfârșitul codului de comandă

VV5QZ 1 5 08 C6

1
2
3

VQZ1000
VQZ2000
VQZ3000

C N

5

Tip placă

Op�iuni

D
DO
N
R

Fără
Ansamblu montaj cu șină DIN (lungime standard)
Ansamblu montaj fără șină DIN
Cu plăcu�ă pentru cod
Pilotare externă

C Pentru șină DIN

 Simbol
C3
C4
C6
C8
C10
M5
01
02
CM
N1
N3
N7
N9
N11
NM
M5T

Conectare
Racorduri rapide pentru ø3.2
Racorduri rapide pentru ø4
Racorduri rapide pentru ø6
Racorduri rapide pentru ø8
Racorduri rapide pentru ø10
M5
1/8
1/4
Combina�ii de conectări (numai pentru racorduri rapide)
Racorduri rapide pentru ø1/8
Racorduri rapide pentru ø5/32
Racorduri rapide pentru ø1/4
Racorduri rapide pentru ø5/16
Racorduri rapide pentru ø3/8
Combina�ii de mărimi
În inch unificat10-32 UNF

VQZ1000 VQZ2000 VQZ3000

Nota 1) Comanda�i șina DIN separat.
Nota 2) Aplicabil numai la VQZ2000 și 3000.

(1)
(2)

Seria

Pozi�ia orificiilor A, B
În placa de bază

Nr. posturi
2 posturi

20 posturi

……

02

20

Orificii {4(A), 2(B)}

(1)

(1)

—

Rc (PT)
NPT

NPTF
N
-

T

Tip filet

G (PF)F

Specifica�ii baterie

Model placă de bază

Cod de comandă ansamblu baterie (Exemplu)

VV5QZ25–05C6C ……...1 buc (Placă de bază pentru 5 posturi)
 ∗VVQZ2000–10A-5 …...1 buc (Placă de obturare)
 ∗VQZ2150–5L ………...1 buc (Electrodistribuitor 5/2 monostabil)
 ∗VQZ2250–5L ………...2 buc (Electrodistribuitor 5/2 bistabil)
 ∗VQZ2350–5L ……...…1 buc (Electrodistribuitor 5/3)

(g)
Racorduri

1(P), 3/5(R) 4(A), 2(B)

Specifica�ii orificii
Amplasare

orificii
Seria

În placă

În placă

În placă

VV5QZ15– VQZ1    50
VQZ1    51VQZ1000

VV5QZ25– VQZ2    50
VQZ2    51VQZ2000

VV5QZ35– VQZ3    50
VQZ3    51VQZ3000

1/8

1/4

1(P): 3/8

3·5(R): 1/4

C3(ø3.2)
C4(ø4)
C6(ø6)

M5

C4(ø4)
C6(ø6)
C8(ø8)

1/8

C6(ø6)
C8(ø8)

C10(ø10)
1/4

Latura U

2
3

4
5

VQZ2150-5L

VQZ2250-5L

VQZ2350-5L

VVQZ2000-10A-5
C6: Racorduri rapide pentru ø6

Latura D 1

Distribuitoare
aplicabile

Număr de
posturi

Masă
placă de bază

2 ÷ 20
posturi

2 posturi: 105
Adăuga�i pt.
1 post: 27

Adăuga�i pt.
1 post: 54

Adăuga�i pt.
1 post: 102

2 ÷ 20
posturi

2 posturi: 193

2 ÷ 20
posturi

2 posturi: 398

Adăuga�i codurile pentru distribuitoare și păr�ile op�ionale în ordinea 
posturilor după cum se arată în imaginea alăturată, considerând
pozi�ia 1 pe latura D

Plasa�i semnul “∗” înaintea codului de comandă pentru componentele
ansamblului dacă dori�i să fie livrate asamblate.
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