
1-44

0.05MPa (0.5bar)
1.5MPa (15bar)

Fluid
Presiune maximă de lucru
Presiune minimă de lucru*
Presiune maximă adminisă
Temperatura de lucru

Înlocuirea elementului filtrant

Aer comprimat
1.0MPa (10bar)

3µm (95% particule re�inute)
2 ani sau înainte ca diferen�a de presiune să atingă 0.1MPa (1bar)

AFF2B AFF4B AFF8B AFF11B AFF22B AFF37B AFF75B

BM51 BM52 BM53 BM54 BM55 BM56 BM57

Modele aplicabile
Suport de fixare
Cu șurub și șaibă
elastică

AFF75A AFF125A
AD402-03-2
G46-15-02

AI-2S
2BJIS10KFF 3BJIS10KFF 4BJIS10KFF

AFF150A AFF220AModele aplicabile
Purjare automată (2 buc. fiecare)
Manometru (2 buc. fiecare)
Flanșe de prindere (2 buc. fiecare)
Surub de ancorare (2 buc. fiecare)

Debit (1)

(l/min(ANR))

Racorduri

Greutate (kg)

Model

300

AFF2B AFF4B AFF8B AFF11B AFF22B AFF37B AFF75B AFF75A AFF125A AFF150A AFF220A

0.38

  Nota 1) Debit maxim calculat la presiunea de 0.7MPa (7bar). Debitul maxim depinde de presiunea de alimentare.
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Flanșă

22000 28000 42000

52 72 87

Fine�e de filtrare

Accesorii (Op�ionale)/Pentru AFF2B ÷ AFF75B

Accesorii (Op�ionale)/Pentru AFF75A ÷ AFF220A

Model

Filtre pneumatice de linie

Seria  AFF

AFF   B AFF  A
Simbol

,,, ,,

AFF 8B 03 JB
J
R
T

2B
4B
8B
11B
22B
37B
75B

Accesorii (Op�ionale)*

Specifica�ii op�ionale

Racorduri

1 8 
1 4 
3 8 
1 2 
3 4 
1 

11 2 

Rc(PT)
Filet

F G(PF)
N NPT

Descriere
Fără accesorii

Suport de fixare

Simbol

B
C
D

*

Mărime corp

01
02
03
04

B1 8
B1 4
B3 8
B1 2

06 B

10
14

3 4

1   B
1B

1 2
20 2B

Cod de comandă
AFF2B ÷ AFF75B

AFF75A ÷ AFF220A

Accesorii/Op�iuni

Accesorii

Op�iuni

Accesorii Op�iuni
C

C
D
- J
- R

D J T AFF2BR AFF4B AFF8B AFF11B
Modele aplicabile

AFF22B AFF37B AFF75B

- TIndicator de îmbâcsire

Posibil    Imposibil           Depinde de model 

AFF 75A 20 D

20 2BJIS10k - Flanșă
30 3BJIS10k - Flanșă
40 4BJIS10k - Flanșă

Accesorii
D Purjare automată
G Manometre
F Flanșe
L Suruburi de ancorare

Racorduri

Mărime corp
(În func�ie de puterea compresorului)

75A 75kW
125A 110 to 125kW
150A 150kW
220A 180 to 220kW

Filtrele din seria AFF se montează pe 
conductele principale de alimentare cu aer 
comprimat și permit îndepărtarea uleiului, 
condensului și a altor impurită�i. 
Îmbunătă�esc func�ionarea uscătoarelor 
montate pe circuit în aval, prelungesc durata 
de func�ionare a filtrelor de precizie și previn 
defectarea echipamentelor pneumatice. Sunt 
disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, 
cu op�iuni ce îndeplinesc cerin�e variate.

5 ÷ 60 C°

*) În cazul utilizării op�iunii: purjor automat cu plutitor N.O. presiunea minimă de lucru este 0.15MPa (1.5bar)

Purjor automat cu plutitor N.C.
Purjor automat cu plutitor N.O.
Racord purjare 1/4B
Curgere inversă 

Tabel combina�ii/Accesorii și Op�iuni

Vede�i tabelul de mai jos pentru
combina�ii posibile.

Indicator de îmbâcsire

Racord purjare 1/4B
Curgere inversă 

Purjor automat cu plutitor N.C.
Purjor automat cu plutitor N.O.

Specifica�ii standard
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