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Regulatoare de presiune de precizie

Seria VEX1 3  03

Specifica�ii standard

Fluide aplicabile

Model

Manuală cu blocare Manuală cu blocare sau pneumatică

Pentru schimbarea pilotării urma�i indica�iile din
catalogul general la pagina "p.1.7-4."

Tipul comenzii

Pilotare

Fluid
Presiune maximă admisă

Presiune maximă de lucru

Domeniu de reglare a
presiunii
Temperatură mediu (1)

Temperatură fluid (1)

Repetabilitate
Sensibilitate
Consumul de aer(2)

Montaj
Liniaritate (3)

Presiune de comandă (3)

Racord comandă PA (3)

Racorduri
Rc(PT)

Sec�iune efectivă
de curgere
Greutate (kg)

Orificiu
P
A
R

 mm2

M5

M5

5
275

01 M5

M5

5
275

01 01

16
884

02

25
1375

Model

Fluid

01

16
884

Argon
Heliu

Aer cald (max. 99°C)
Bioxid de carbon

(CO2 0.7MPa sau mai pu�in)

02

25
1375

03

60
3242

02

36
1965

04

70
3832

04

130
7074

06

160
8744

10

1

180
9825

10

1

1  
300

16702

12

1    

330
17685

14

1  

2
590

32422

20

2

670
36352

VEX1A33-M5
01

VEX1  33A
B

VEX1B33-M5
01 VEX113  -01

02
0
3 VEX123  -01

02
0
3 VEX133  -02

03
04

0
3 VEX153  -04

06
10

0
3 VEX173  -10

12
0
3 VEX193  -14

20
0
3

Pilotare internă sau externă

Consulta�i tabelul "Fluide aplicabile" Aer comprimat
1.5MPa (15bar)

Min.(presiunea setată +0.1MPa) ÷ Max. 1MPa

0.01 ÷ 0.7MPa 0.05 ÷ 0.7MPa

0 ÷ 60°C
0 ÷ 60°C(VEX1  33)
0 ÷ 99°C(VEX1  33  )

A
B

A
B

B
C

0 ÷ 60°C

În limitele ±0.5% F.S. (Full Span)
Până la 0.2% F.S.

6l/min (ANR) (La presiunea de lucru de 0.9MPa (9bar))
În orice pozi�ie

În limitele ±1% F.S. (Full Span) 
0.05 ÷ 0.7MPa

Rc(PT)

0.15 0.18 0.2 0.3 0.5 1.4 2 4

(Tip garnitură: NBR) (Tip garnitură: FPM) (Tip garnitură: EPR)

(4)

(5) (5)

(4)

10 7.4 10 7.4
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1
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1
8
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1
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4

1
4
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8

1/8

1
2

1
2

3
4

550 403 550 403

   1
4

1
4

1
2

VEX1  33CA
BVEX1  33BA

B

Nota 1) Fără condens
Nota 2) O cantitate mare de aer este eliminată în timpul
             func�ionării
Nota 3)  Numai pentru modelul cu comadă pneumatică
Nota 4) Indică mm2 și Cv pentru (                 /                   )
Nota 5) Cu placă de bază 

P—> A
Porturi alimentare

A—> R
Porturi evacuare

Aer (Normal, Uscat)
Bioxid de Carbon (≤0.7MPa)

Azot (N2)
Freon 11, 113, 114

Debit
l/m(ANR)

Simbol

Cu comandă pneumatică
pilotată

Cu comandă manuală
pilotată

Regulatoarele de precizie din seria VEX sunt realizate pe structura 
unor supape de reglare normal deschise cu 3 orificii (P, A, R) și 
comandă pilotată intern sau extern. Asigură o precizie și stabilitate 
a presiunii reglate la fel de bună ca regulatoarele de precizie din 
seria IR, dar în plus pot oferi sec�iuni de curgere mai mari (până la 
670mm  ) atât pe circuitul P—> A, cât și pe circuitul de descărcare 
A —> R. Pot fi utilizate și pentru alte gaze în afară de aer prin 
schimbarea materialului pentru etanșări. Reglarea presiunii se face 
manual (modelele VEX1A și VEX1B) și manual sau pneumatic la 
restul modelelor.
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(4)
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NBR seal
FPM seal
EPR seal

—
B
C

Supapă de reglare

VEX1 3 3 CA

Suport de fixare
Talpă de fixare
Manometru

B
F
G

N

Op�iuni

Filet (numai     )

T
F
N

Rc(PT)
NPTF
G(PF)
NPT

M5 G

0
3

VEX1 3 3

B
F
G

N

T
F
N

10 G5

Cod de comandă
Folosirea pilotării externe

Cum se trece la pilotarea externă
Regulator de precizie

Mărime corp Racorduri

Ac�ionare manuală

Material garnituri

Mărime corp

Montaj singular

Montaj pe placă
de bază

A

B

Simbol
M5
01
M5
01

Racorduri
Orificiile P, A, R

M5

M5

Op�iuni*

Simbol
01
02
02
03
04
04
06
10
10
12
14
20

01
02

1

3

5

7

9

2

M
on

ta
j s

in
gu

la
r

M
on

ta
j

pe
 p

la
că

de
 b

az
ă

Orificiile P, A Orificiul R

1
1    
1     

2

1

Fără placă de bază

Descriere
Cod de comandă

Suport de fixare (Cu șurub și șaibă)
Talpă de fixare (Cu șurub și șaibă)
Manometru**
Amortizor fonic pentru pilotare (PE)

B
F
G
N

1

2

VEX1A33 VEX1B33 VEX113 VEX123 VEX133 VEX153 VEX173 VEX193
VEX1-18-1A
VEX1-18-2A

VEX1-18-1A
VEX1-18-2A

VEX3-32A

G27-10-R1-X207 G27-10-01 G36-10-01
AN120-M5

G46-10-01

VEX5-32A VEX7-32A VEX9-32A

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

Orificiul P1

Amortizor fonic pentru
pilotare

81

81

81

41

21

41

81

41

81

41

41

83

21

21

43

Aten�ie

* vede�i tabelul “fluide
aplicabile”

Supapă de reglare

Mărime corp

Regulator
de precizie

Racorduri

Tip filet 

Tip ac�ionare

Suport de fixare
Talpă de fixare
Manometru

Rc(PT)
NPTF
G(PF)
NPT

Pneumatică
Manuală

Amortizor fonic
pentru pilotare

Op�iuni

Mărime corp
Racorduri

 *  Accesoriile sunt livrate în același pachet.
 ** Dacă este indicat ca op�iune un manometru, codul de comandă trebuie trecut separat.

Exemplu: VEX1333.03
G36-4-01

Dacă nu poate fi men�inută o diferen�ă mai mare 
de 0.1MPa (1bar) între presiunea de alimentare
și presiunea reglată, se trece pe pilotarea externă
pentru a realiza diferen�a necesară.
Dacă nu poate fi montat un microfiltru (seria AM
sau AFM) pe circuitul de alimentare, se trece la
pilotarea externă și se montează microfiltrul pe
circuitul de pilotare.

Cu o șurubelni�ă se scoate duza din orificiul P1.

Se remontează duza întoarsă cu 180º  (external
pilot), cu aten�ie pentru a nu deteriora inelul O. 

Se strânge duza și se conectează pilotul extern
la orificiul P1, folosind un racord cu filet M5.

Seria VEX1 3 0
3

—

1

2

1

2

3

Pozi�ia lui P1

Duza

Racord filet M5

<Pilot intern>

<Pilot extern>

Orificiul
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