BIBIS COM S.R. Furnizorul de langa tine 0746 043 026

Cilindri pneumatici ISO/VDMA

Seriile C95

032, 040, 050, 063, 080, 5100
Diametre mari: 9125, 6160, 6200, 6250

Dimensiuni conform: ISO 6431, VDMA 24562, CETOP RP43P.
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BIBIS COM S. Furnizorul de langa tine 0746 043 026

Cilindri pneumatici ISO/VDMA
Modele: Standard/Tija antirotatie/Cu blocare pe cursa

Seria C95S/C95K/C95N

032, 040, 950, 063, 980, 6100, 0125, 6160, 8200, 6250
Cod de comanda

C95SD | B|[32—100||W —A53|| S
l

Model &
S Standard
K | Tija antiroratie
N |Blocare pe cursa L e Numér de senzoti
Magnet pe pistone———— | magnetici
— | Fara magnet Model senzori magnetici —_ >
D | Cu magnet . Fara senzori S 1
9 Diametru e ‘ (cu inel magnetic) 3 3
32| 32mm |22 * Consultati tabelul Senzori 7 n
Tip montaj 40 | 40mm §-¥n zpiiclszili pentrumaimulte T
va—— - [7)) etalii o
B_|Model de baza (fard accesori) 90| 50mm | o o senzori dorit
L |Talpi axiale 63| 63mm |52 -
F_|Flansa capac fatd 80 | 80mm |= 3 ¢ Specificatii tija aplicabile
G | Flansa capac spate 100/ 100mm f E — | Tija unilaterala S, K, N
C | Articulatie simpla 125| 125mm |E 5 W | Tija bilaterala S,K N
D |Articulatie dubla (tip furca) ~ 160 160mm |5 g R__ | Tija din otel INOX S, KWl
L Flansa centrala cu bolturi :03 200mm '3 g Nota 1) Pentru modelul cu tij antirotatie (K) tija
* Nu se aplica pentru modelul 0] 250mm |= & din ofel INOX este dotare standard. Nu se trece
cu blocare pe cursa (N) simbolul R.
Cursae Accesorii de montaj
[ Cursa maximé (mm)* Flansé (F) Articulatie dubla (D) Articulatie cilindrica
Diametru Curse standard (mm) ; sau sferica (C)
(mm) S K N 75
32 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 700
40 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 800
50
25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 1200 1000 1000
63 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 1200 Articulatie dubla Talpé cu articulatie ~ Talpa cu articulatie
80 | 25,50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800| 1400 e pontru tap3 ES (DS) " sfericd ES) Sietcs ()
100 | 25,50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800| 1500 I
125 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800 | 1600 N SR
160 25,50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700,800 | 1600 Model | Model = &;‘l_.:,
200 | 25,50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700,800 | 2000 |Mexistent|inexistent
Cuplaj compensator (JA)
250 25,50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800 | 2400
* Curse intermediare sunt disponibile la comanda. ﬁ ﬁ u %
i\ =
Accesorii de montaj — Cod de comanda
o Diametre
Pozitie | Simbol Descriere 232 040 250 063 080 2100 0125 0160 2200 2250
LM Talpa axiala L5032 L5040 L5050 L5063 L5080 L5100 L5125 L5160 L5200 L5250
F Flansa fata/spate F5032 F5040 F5050 F5063 F5080 F5100 F5125 F5160 F5200 F5250
Flansa (pentru N) MNB-FO3 | MNB-FO4 | MNB-F05 MNB-F06 F5080 F5100 — — — —
-‘3 c Articulatie cilindrica| C5032 C5040 C5050 C5063 C5080 C5100 C5125 C5160 C5200 C5250
% Articulagie sferica CR5032 CR5040 CR5050 CR5063 CR5080 CR5100 — — — —
K D Anicula}ie dubla (tip furca)] D5032 D5040 D5050 D5063 D5080 D5100 D5125 D5160 D5200 D5250
pg |Ariculafiedubla | opiay | DSs040 | DSs0S0 | DS5063 | DS5080 | DS5100 - - - -
(Pentru talpa ES)
Talpa cu articulatie
ES sfeﬁ ci ’ ES5032 ES5040 ES5050 ES5063 ES5080 ES5100 - - - -
E Talpacu articulatie cilindrical  E5032 E5040 E5050 E5063 E5080 E5100 — - — -
(2)| Talpa pentru montajul
C95-S | cu flansa centrala cu C95-S03 C95-S04 C95-S04 C95-S06 C95-S06 C95-S10 - - - -
bolturi (center trunnion)
Q GKM | Articulatie tip furca| GKM10-20 |GKM12-24 |GKM16-32 | GKM16-32 | GKM20-40 | GKM20-40 GKM30-55 | GKM35-70 | GKM35-70 | GKM40-85
5 KJ | Articulatie sferica KJ10D KJ12D KJ16D KJ16D KJ20D KJ20D KJ30D KJ35D KJ35D KJ40D
& JA | Cuplaj compensator|JA30-10-125|JA40-12-125|JA50-16-150|JA50-16-150| JAH50-20-150| JAH50-20-150 - — — -
Nota 1) Pentru un cilindru sunt necesare 2 bucati.
Nota 2) Pentru montaj sunt necesare 2 bucati/cilindru.
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BIBIS COM S.R.L. Furnizorul de langa tine 0746 043 026

Cilindri pneumatici 1Isovoma  Seria C955/C95K/C95N

Modele: Standard/Tija antiroratie/Blocare pe cursa
Dubla actiune - Tija unilaterala/bilaterala
Specificatii standard

Diametre 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 0100 | 0125 | o160 | 0200 | 0250
Actiune Dubla actiune

Fluid Aer comprimat

Presiune maxima admisa 1.5MPa (15bar)

Presiune maxima de lucru 1.0MPa (10bar)

Presiune minima de lucru 0.05MPa (0.5bar)

Fara senzori magnetici: —10 + 70°C (fara gheata)

Temperatura de lucru - — - - =
Cu senzori magnetici: —10 + 60°C (fara gheata)

Lubrifiere Nu necesita

Viteza piston 50 + 1000mm/s ‘50 +700mm/s‘ 50 + 500mm/s
Amortizare la capat de cursa Amortizare pneumatica (la ambele capete)

Racorduri /s | G4 | ams | Gas | aas | G2 | G2 [ Gas | Gas | G

Seturi de garnituri

Diametre (mm) Model de baza (S) | Tija antirotatie (K) | Blocare pe cursa (N)
32 CS95-32 CK95-32 CS95-32
40 CS95-40 CK95-40 CS95-40
50 CS95-50 CK95-50 CS95-50
63 CS95-63 CK95-63 CS95-63
80 CS95-80 CK95-80 CS95-80
100 €S95-100 CK95-100 €S95-100
125 CS95-125 — _
160 CS95-160 — — 2 =
200 €595-200 _ - Standard
250 CS95-250 — —
Cod de comanda . Mecanism de blocare 7| hn { {
mecanism de blocare (numai N) ‘ - FP
Diametre (mm) Cod de comanda v .
32 C95N32D-UA ( (¥ Tia clingrolu |
40 C95N40D-UA O
50 C95N50D-UA : —
63 C95N63D-UA Blocare manuali u-.-‘l
80 C95N80D-UA i
100 C95N100D-UA
Ansamblu blocare Piston de deblocare, Arc de blocare Sabot

Bucsa conica + bile

Senzori magnetici aplicabili

a . g Tensiune Lungime cablu (m)* i
. . onexiune | £ : . .
Tip | Functii speciale ci |=| cabl Model senzori Aplicatii .
electrica 5 (ie:ir:) DC AC (0_5) (E) (%) de montaj ey
~ | 3fire
Equiv.tonpn| — | BV - A56 ® @& — IC| —
- DA 12v ] — A53 | e |e|e| 032,040
8 - Grommet | | 5V,12v[100v200v[ A54 | @ (@@ BT-03
Wl 2fire [2av[svaav] — A7 | e [@|—| - Sf'é’e
|| 12V [200Vorless)  A64 o0 — 3
Indicator de diagnostic (2 culori) DA — — A59W (R — | Blocare pe cursa
3 e (NPN) F59 | e |@[O 050,063
~ Y i FsP | e|el0] © BT-05
ofire =1 _— 100V,200V J51 ® |0 O
12V J59 ® 0O
Q "
= 3 fire (NPN F59W ® 0|0
% Indicator de diagnostic SfireEPNP; sv,12v FsPw | @ (@ 0| 'C |Relee| 80,0100
p (2 culori) Grommet |DA 50w e (@0 PLC BT-06
R . 2fire |24V 12v - -
Rezistenta la apa (2 culori) F5BA — @0
Temporizator 3 fire (NPN) 5V 12V FSNT — @O Ic
lesire de diagnostic (2 culori) 4 fire ' F59F ® | @®|O
Cu retinere si iesire de
diagnostic’(2 culori) (NPN) — F5LF ® |0 O —
. g Tensiune Model senzori Lungime cablu electric (m) ..
Tip | Functii speciale C:Igmﬂge :_% (%a;i’r'é’) oC AC Pozitie cablu electric 0.5 3 5 Aplicatii Qgcngngj
= Perpendicular|  Axial (=) (L) 2)
3 fire — 5V — — Z76 [ ] [ ] - IC _
g _ Grommet| DA o savl— 100V _ 273 ° P ° _ Relee 032,040
NU " 5V, 12V | 100V or less — Z80 ° ° — c_ | PLC | BMB4-032
3 fire (NPN) Y69A Y59A ° ° [
- 3 ire (PNP) oV 12V YiPv | vp . . o c B’a’\j’gf_’ggo
£ 2 fire MIREY Y698 Y598 ° ° 0 ~ | Reles
o . — |commet| DA [sfreNeN) | P YZNWV | YZNW ° . 5 PLC
s '"d'cat‘(’;‘iﬁlg'ﬁ‘)gnos"c 3 fire (PNP) o YZPWV | Y7PW ° ° o Ic 280,0100
2 fir 12v Y7BWV Y7BW o [ O _ BA4-063
Rezistenta la apa (2 culori) © - Y7BA - ° -

# Senzorii magnetici marcati cu simbolul " O " se realizeaza numai la comanda.

3-24
www.bibiscom.ro





