BIBIS COM S.R Furnizorul de langa tine 0746 043 026

Cilindri compacti cu amortizare pneumatica

Seria RQ@Q

020, 025, 932, 940, 650, 0663, 080, 0100

. Folosesc o solutie noua de amortizare la capat de cursa
Variante ’

15 20 25 30 40 50 75 100

{(»)[e]mPI - Gauri strapunse
L)W - Gauri strapunse

R(D)Q132 filetate la capete . '\g/l20 - gc;] 00
ontaj direct

R(D)QL40 (EmE-l! - Cap filetat interi-or pe corjp

R(D)QLI50 ¢ Flansa fata " Cap filetat exterior * 232 + 2100

Montaj pe sina

Ao mER - Flansa spate
A BEUR - Articulatie dubla
G{(o)[elmiil}  (tip furca)

Marimile 220 si 625 au gauri strapunse filetate la capete pentru montaj
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BIBIS COM S.R.L. Furnizorul de langa tine 0746 043 9’26
Cilindri compacti cu amortizare pneumatica

Dubla actiune - Tua unilaterala

Seria RQ

020, 925, 932, 940, 650, 063, 280, 100

Cod de comanda

32| 90

l l l

32|| 50| —FIBV

Fara magnet

RQ
Cu magnet

RDQ

Cu magnet pe pistonT l Numar de senzori
— 2 buc.
. . S 1 buc.
Tip montaj n_ | “n”buc.
B | Gauri strapunse (standard) F | Flansa fata
A* | Gaui filtate la ambele capete G * | Flansa spate Model senzori magnetici
L | Talpi axiale D " | Articulatie dublé (tp furca) l — ‘Féré senzori magnetici (cu inel magnetic)‘

Nota) Accesoriile de montaj se livreaza nemontate

X PR L . . # Consultati tabelul “Senzori aplicabili” de la Seria CQ2.
* 920 si 025 au gauri strapunse si filetate (varianta A nu exista) !

¢ Optiuni
— Cap tija filetat interior(standard)
M Cap tija filetat exterior
Diametru e & Cursa (mm)
20 20mm
25 25mm Diametru (mm) Curse standard (mm)
32 32mm 20, 25 15, 20, 25, 30, 40, 50
40 20mm 32,40 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100
50 50mm 50 30, 40, 50, 75, 100
63 63mm ® Filet orificii
80 80mm (pt. @32 + 2100)
100 | 100mm = | Re
TN NPT
TF G

Nota) 220 si 625 au filet M5.

Accesorii de montaj — Coduri de comanda

Specificatii standard

Diametre| Talpa® Flansd Articulatie® .
(mm) | axiald v dubla Tip Pneumatic
20  [CQS-L020 | CQS-F020 | CQS-D020 : - o
Fluid
25 |CQS-L025| CQS-F025 | COS-D025 Aer comprimat (nelubrifiat)
32 | CQ-L032 | CQ-F032 | CQ-D032 Presiune maxima admisa 1.5MPa (15bar)
40 | CQ-L040 | CQ-F040 | CQ-D040 : s
Presiune maxim lucr .
50 | ca10s0 | ca-Foso | caboso es-u e fa- va de lucru 1.0MPa (10bar)
63 | CQ-L060 | CQ-FOB0 | CQ-D0BO Presiune minima de lucru 0.05MPa (0.5bar)
80 | CQ-L08O | CQ-F080 | CQ-DOSO . Fara senzori: —10 + 70°C (fara gheata)
100 | cQ-L100 | CQ-F100 | CQ-D100 Temperatura de lucru : — l
Nota 2) Pentru un cilindru sunt necesare 2 bucéti Cu senzori: —10 = 60°C (fara ghea;a)
Nota 3) Numai pentru tipul cu tija unilaterala e K K K
Cap tija Cu filet interior
Toleranta pe cursa *+1-8 mm
Tip montaj Gauri strapunse
Viteza piston 50 + 500mm/s
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