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VarianteVariante
Model Serie

Compact

Standard
Cu amortizare
pneumatică

Cu blocare la cap 
de cursă

Cu tije bilaterale

CXSJ

CXS

CXS

CXS

CXSW

Diametre (mm) Modele de comandăNote)

Pentru temperaturi înalte (XB6)

Pentru viteze mici: 10 ÷ 50mm/s (XB9)

Pentru viteze mari (XB19)

Cu curse lungi (XB11)

Cu etanșări din cauciuc floric (XC22)

Orificii
axiale

Seria “curată”
11-        12-

Note:  1) Modelele la comandă sunt disponibile numai pentru seria standard CXS.
               Op�iunea “Cu curse lungi” XB11 este disponibilă si pentru seria CXSW
           2) Pentru seriile CXSJ (compact) și CXS cu amortizare pneumatică,
               contacta�i SMC sau consulta�i catalogul general

(Numai bucșe cu bile)

(Numai bucșe cu bile)(numai ø6)

ueNouoN

ueNouoN

6 10 15 20 25 32

Cursa este reglabilă în domeniul 
                                         0 ÷ 5mm

Suportă for�e laterale mari
  Ghidare precisă: toleran�ă antirota�ie ±0.1°

Series CXS!

Toate modelele sunt prevăzute 
cu bucșe cu alunecare sau 
cu bucșe cu bile
Dimesiunile sunt identice pentru ambele variante

Piesa deplasată poate fi 
pozi�ionată pe una din 
cele 3 laturi

Unită�i de transla�ie pneumatice
cu două tije
Seria CXS
ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32

      Unită�i liniare cu ghidare precisă pentru 
aplica�ii de tip “pick & place”
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Seria CXS
Cod de comandă

ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32

Unită�i de transla�ie pneumatice cu două tije
Modele: Standard / Cu blocare la cap de cursă

CXS M 10020

Ghidare
Bucșe cu alunecare
Bucșe cu bile

M
L

Diametru / Cursă (mm)
Diametru

6 10, 20, 30, 40, 50

10, 20, 30, 40, 50,
75, 100 (exclusiv ø15)

10, 20, 30, 40, 50
(inclusiv ø15)10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50, 60, 70, 75
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 60, 70, 75, 80, 90, 100

15, 20
25, 32

Standard Cu blocare la cap de cursă

10

* Pentru modelul standard sunt disponibile la comandă si curse mai mari

R Y7BW S

Model senzori magnetici
- Fără senzori (cu magnet)

∗ Consulta�i tabelul de mai jos pentru  modelele de senzori 
aplicabili

Nil
S
n

2 buc.
1 buc.

"n" buc.

Număr de senzori

Senzori magnetici aplicabili

Tip

Se
nz

or
i R

ee
d

Se
nz

or
i S

ol
id

 S
ta

te

Func�ii
speciale

Indicator
luminos 

cu 2 culori

Indicator
luminos 

cu 2 culori
rezistent la apă

Conexiune
electrică

Grommet

Grommet

Da

Cablu
electric
(ieșire)

3-fire

2-fire

3-fire
(NPN)

3-fire
(PNP)

2-fire

3-fire
(NPN)

3-fire
(PNP)

2-fire

Tensiune

DC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

AC

100V

cel mult
100V

Model senzor
Direc�ie cablu electric

Perpendicular Axial

Z76

Z73

Z80

Y59A

Y7P

Y59B

Y7NW

Y7PW

Y7BW

Y7BA

Lungime cablu (m) ∗

0.5
(-)

––

3
(L)

5
(Z)

––

––

Aplica�ii

IC

––

IC

IC

––

IC

––

Relee
PLC

Relee
PLC

Nu

Da

—

Indicator
luminos

∗ Simbolul pentru lungimea cablului: 0.5m .......... - (Exemplu)     Y59A
3m ............. L                      Y59AL
5m ............. Z                      Y59AZ

Nota) Senzorii cu comuta�ie statică marca�i cu "
produc la comandă

" se

––

––

–– ––

––

––

––

––

Y69A

Y7PV

Y69B

Y7NWV

Y7PWV

Y7BWV

—

Blocare în 
pozi�ia retras

R
Fără blocare
Cu  blocare in pozi�ia retras

Specifica�ii
Diametre (mm)
Fluid
Presiune maximă admisă
Presiunea maximă de lucru 
Presiunea minimă de lucru
Temperatură de lucru
Viteză piston 2)

1)

Amortizare
Reglare cursă
Racorduri
Ghidare

Aer (nelubrifiat)
1.05MPa
0.7MPa

–10° ÷ 60 °C (fără ghea�ă)

156 10

30 ÷ 800mm/s

20 25 32

Bucșe cu alunecare / Bucșe cu bile (Dimensiuni identice)

30 ÷ 700mm/s
Cu tampoane elastice la ambele capete

0 ÷ –5mm (numai la modelul standard)

30 ÷ 600mm/s

1/8

0.1MPa 0.05MPa0.15MPa

30 ÷ 300mm/s

M5x 0.8

Note: 1) Presiunea minimă de lucru pentru modelul cu blocare este de 0.3MPa. 
 2) Viteza maximă a pistonului se referă la cursa de avans. Viteza de revenire este aproximativ 70%
din cea de avans
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Cod de comandă

Unită�i de transla�ie pneumatice
cu două tije bilaterale

Seria CXSW
ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32

L 10020

Ghidare
Bucșe cu alunecare
Bucșe cu bile

CXS W
Model tijă bilaterală

M
L

Diametru / Cursă
Diametru

10, 20, 30, 40, 50
10, 20, 30, 40, 50
10, 20, 30, 40, 50,
75, 100

6
10, 15

20, 25, 32

Curse standard (mm)

S
n

2 buc.
1 buc.

"n" buc.

S

Număr de senzori
—

—

Y7BW

Model senzori magnetici
— Fără senzori (cu magnet)

∗ Pentru modelele de senzori aplicabili
consulta�i tabelul de mai jos

125, 150, 175, 200

75, 100, 125, 150

Curse lungi (mm)

* Cursele lungi sunt disponibile numai la comandă

Senzori magnetici aplicabili

Tip

Se
nz

or
i R

ee
d

Se
nz

or
i c

u 
co

m
ut

a�
ie

 s
ta

tic
ă 

(s
ol

id
 s

ta
te

)

Func�ii
speciale

Indicator
luminos 

cu 2 culori

Indicator
luminos 

cu 2 culori
rezistent la apă

Conexiune
electrică

Grommet

Grommet

Da

Cablu
electric
(ieșire)

3-fire

2-fire

3-fire
(NPN)

3-fire
(PNP)

2-fire

3-fire
(NPN)

3-fire
(PNP)

2-fire

Tensiune

DC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

AC

100V

cel mult
100V

Model senzor
Direc�ie cablu electric
Perpendicular Axial

Z76

Z73

Z80

Y59A

Y7P

Y59B

Y7NW

Y7PW

Y7BW

Y7BA

Lungime cablu (m) ∗

0.5
(-)

––

3
(L)

5
(Z)

––

––

Aplica�ii

IC

––

IC

IC

––

IC

––

Relee
PLC

Relee
PLC

Nu

Da

—

Indicator
luminos

∗ Simbolul pentru lungimea cablului: 0.5m .......... - (Exemplu)     Y59A
3m ............. L                      Y59AL
5m ............. Z                      Y59AZ

Notă) Senzorii cu comuta�ie statică marca�i cu "
         produc la comandă

"se

––

––

–– ––

––

––

––

––

Y69A

Y7PV

Y69B

Y7NWV

Y7PWV

Y7BWV

—

Specifica�ii
Diametre (mm)
Fluid
Presiune maximă admisibilă
Presiune maximă de lucru
Presiune minimă de lucru
Tempereatură de lucru
Viteză piston
Amortizare

Reglare cursă

Racorduri
Ghidare

6 10 15
Aer (nelubrifiat)

1.05MPa
0.7MPa

–10° ÷ 60 °C (fără ghea�ă)
50 ÷ 500mm/s

M5 x 0.8

Cu tampoane elastice la ambele capete

0 ÷ –10mm din cursa standard 
(Capăt extins: 5mm; Capăt retras: 5mm)

Bucșe cu alunecare, Bucșe cu bile (dimensiuni identice)

0.15MPa 0.1MPa

20 25 32

1/8
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