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Peripheral table deflection 

mm or less

Table top deflection                mm or less

Seria MSUB
(Standard)

Seria MSUA
(De înaltă precizie)

High Precision

Unită�i pneumatice de rota�ie cu paletă

Seriile MSU
Mărimi: 1, 3, 7, 20

Mărime Unghi de
rota�ie Tip paletă Senzori magnetici aplicabili

1

3

7

20

1

3

7

20

D-9, D-T99
D-9 A, D-S99, S9P

D-R73, D-T79
D-R80, D-S79, S7P

D-9, D-T99
D-9 A, D-S99, S9P

D-R73, D-T79
D-R80, D-S79, S7P

Paletă simplă

Paletă simplă

Paletă dublă *

   90°

   180°

   90°

   180°

Seria

* Paleta dublă este disponibilă numai pentru rota�ia de 90°

Variante

Tip de înaltă
precizie

Tip standard

MSUA

MSUB
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Cod de comandă

M

1
3
7
20

Unghi de rota�ie

Paletă
simplă
Paletă

  dublă *

  90
180

  90°
180°

  90   90°

S
-

20 90 S

20 90 S R73

*   Numai tipul MSUB
**  Unghiul de rota�ie este reglabil
Paletă simplă:  ±5° la fiecare capăt
Paletă dublă: ±2.5° la fiecare capăt

Fără magnet
(standard)
Cu magnet
și senzori

Mărime nominală
(Moment)

MSU  1
MSU  3
MSU  7
MSU 20

SimbolTip paletă Rota�ie

Număr de senzori
1 buc.
2 buc.

Tip lăgăruire
B Standard
A De înaltă precizie

Pozi�ie orificii de conectare
-
E*

Orificii laterale
Orificii axiale

* Op�iunea nu este posibilă 
dacă se montează unitatea
pentru senzori.

-
Model senzori magnetici

Fără senzori (cu unitate pentru senzori)
∗ Cosulta�i tabelul de mai jos pentru

modelele de senzori aplicabili

S
D*

Paletă simplă
Paletă dublă

Tip paletă

*   Numai tipul MSUB,
rota�ie 90°

M

Cu magnet
        (cu unitate pentru senzori)

Free-mount

SU

D B

B

SU

Senzori magnetici aplicabili:
Tensiune

Model
senzori

24V

24V 12V

12V

DC AC
3

(L)
Fără
(N)

5V, 12V 5V, 12V, 24V
5V, 12V, 

100V
5V, 12V, 
24V, 100V

48V,
100V

24V, 48V,
100V

100V

100V

5V,
12V

5V,
12V

90
90A
97
93A
T99
T99V
S99
S99V
S9P
S9PV
R73
R73C
R80
R80C
T79
T79C
S79
S7P

5
(Z)

MDSUo1

MDSUo3

MDSUo7
MDSUo20

deeR
 etats diloS

 etats diloS
deeR

Conexiune
electrică

Cablu
(ieșire)

Tip
cablu

In
di

ca
to

r
lu

m
in

os

T i
p

M
od

el
 

ap
lic

ab
il

Grommet

Grommet
Connector
Grommet
Connector
Grommet
Connector

Grommet

3 fire
(NPN)

3 fire
(PNP)

3 fire (NPN)
3 fire (PNP)

2 fire

2 fire

Nu

Da

Da

Nu

Da

Cablu paralel

Cablu paralel
Cablu Heavy duty

Cablu
Heavy duty

Cablu
Heavy duty

Aplica�ii
Lungime cablu electric (m)*

0.5
(-)

IC

IC

IC

IC

Relee,
PLC

Relee,
PLC

—
—
—
—
—
—
—

—

—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

—
—

Exemple de comandă:
1. Model standard, fără magnet, mărime 
20, rota�ie 90°, cu paletă dublă, orificii 
axiale
 MSUB20-90DE
2. Model standard, cu unitate pentru senzori
(fără senzori), mărime 20, rota�ie 180° 
(paletă simplă, orificii laterale)
 MDSUB20-180S
3. Model de înaltă precizie, cu unitate pentru
senzori + 2 senzori model R73, mărime 20,
rota�ie 180° (paletă simplă, orificii laterale)
 MDSUA20-180S-R73

Timp de comutare –––– 1.2ms Limtele temperaturii de lucru –– 5 ÷ 60 °C
Rezisten�ă la impact  –– 300m/s² (reed), 1000m/s² (solid state)

∗ Simbol lungime cablu        0.5m .... -  (Exemplu) R73C
3m ....... L (Exemplu) R73CL
5m ....... Z (Exemplu) R73CZ
Fără ..... N (Exemplu) R73CN

Unită�i pneumatice de rota�ie cu paletă

Seria MSUB / MSUA
Mărimi: 1, 3, 7, 20
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