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Cod de comandă

ø8, ø12, ø16, ø20

10, 20, 30
20, 30, 50
30, 50, 75

30, 50, 75, 100

8
12
16
20

  ø
ø
ø
ø

Diametru /
Curse standard (mm)

2 buc.
1 buc.
n buc.

—
S
n

Număr de
senzori

MXF

Seria MXF
Unită�i de transla�ie pneumatice
Tip profil plat

Unitate de 
transla�ie 

cu profil plat
12 50 M9N S

Model senzori magnetici

Selecta�i modelul senzorilor aplicabili 
din tabelul de mai jos

— Fără senzori

∗ Simbolul pentru lungimea cablului   0.5m······–  (Exemplu)A93 Notă ) Lungimea cablului de 5m este 
           disponibilă la comandă                                                 3m······L     (Exemplu)A93L

Func�ii
specialeTip

Conexiune
electrică

Ind
ica

tor
lum

ino
s Cablu

electric
(ieșire)

Tensiune

DC

2 fire

3 fire
(PNP)

A90V

AC

Model senzor
Aplica�ii

Lungime cablu* (m)

0.5
(—)

3
(L)

3 fire
(echivalent
cu NPN)

IC

IC

Relee
PLC

Indicator
diagnostic
(2 culori)

GrommetRe
ed

So
lid

 st
ate

Grommet

3 fire
(NPN)

3 fire
(PNP)

3 fire
(NPN)

2 fire

2 fire

24V

24V

5V
12V

5V
12V

12V

5V

12V

5V
12V

12V

cel mult
100V

100V

F9BWV

F9PWV

F9NWV

M9BV

M9PV

M9NV

A93V

A96V

A90

F9BW

F9PW

F9NW

M9B

M9P

M9N

A93

A96

Senzori magnetici aplicabili

Perpendicular Axial
Direc�ie cablu

Relee
PLC

Nu

Da

Da

ø8
ø12
ø16
ø20

8
12
16
20

Diametru cilindru
aplicabil

MXF A 16 X11

∗ -X12 nu este disponibil pentru modelul MXF8/MXF12.
∗ Op�iunile -X11 și -X12 nu sunt disponibile ca solu�ii 
integrate

Domeniul
de reglare

X11
X12

  5mm
15mm
25mm

Cod de comandă ajustor cursă (accesoriu)

27

Standard

Optional

—

Specifica�ii

Racorduri
Fluid
Ac�iune
Presiune de lucru
Presiune maximă admisă
Temperatură de lucru
Viteză de lucru
Amortizare

Aer (nelubrifiat)
Dublă ac�iune

0.15 ÷ 0.7MPa
1.05MPa

–10 ÷ 60˚C
50 ÷ 500mm/s

Tampoane elastice la ambele capete

Diametre (mm) 8 12 16 20
M3 X 0.5 M5 X 0.8

ø ø ø ø
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