
5-34

Cilindri hidraulici cu corp rotund
Dublă acțiune - Tijă unilaterală

CHN/CH   MSeriile
Presiune

nominală:
CHN -    7MPa
CHM - 3.5MPa ø20, ø25, ø32, ø40

Cod de comandă

2 buc.
1 buc.

"n" buc.

–
S
n

Număr de senzori

Fără senzori (cu magnet)–
Model senzori magneticiDiametru

Cu magnet
pe piston

Cursă (mm) 
Consultați tabelul “Curse standard”

CHM 25 100
CHDM 25 100 C73

L
L

CHN 25 100 C73L

20
25
32
40

20mm
25mm
32mm
40mm

Tip montaj
B
L
F
G
C

Model de bază
Tălpi axiale (2 buc.)
Flanșă capac față
Flanșă capac spate
Articulație capac spate

∗ Alegeți modelul senzorului din tabelul
de mai jos

Cu magnet și
senzori

Cu magnet și
senzori (standard)

Fără magnet

Senzori aplicabili:

Conector

Conector

3 fire (echiv.NPN) —
—

ACDC

∗

0.5
 (–) 

3
 (L) 

5
 (Z) 

Fără
 (N) 

—

—

—

—
—
—
—
—
—

—

cel mult 100V
—

cel mult 24V
—

cel mult 200V

5V
Da

Da

Da

Da
Nu
Da
Nu

2 fire

2 fire

2 fire

2 fire

—

—
—
—
—

—

—

—

—

C76
B53
B54
B64
C73
C80
C73C
C80C

H7LF

—Nu

—

—

Relee,
PLC

Relee,
PLC

Relee,
PLC

PLC

PLC

12V

24V

—

24V

Grommet

Grommet

Grommet

Terminal DIN

Terminal
conductor

Terminal
conductor

Grommet

—

100V

100V, 200V

—

—

3 fire (NPN)
3 fire (PNP)

3 fire (NPN)

3 fire (NPN)
3 fire (PNP)

3 fire (NPN)

4 fire (NPN)

5V, 12V
12V

5V, 12V
12V

5V, 12V
12V

5V, 12V

12V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

—

—

A33
A34
A44

B59W

H7A1
H7A2
H7B
H7C
G39
K39

H7NW
H7PW
H7BW

H7BA
G5NT

H7NF

—
—
—

—
—

—
—

—
—
—

—
—

—
—
—
—

—
—

—

—
—
—

—
—
—

—
—

—

—

∗ Simbol lungime cablu:   0.5m .......  -  (Exemplu) C73C
3m .......... L (Exemplu) C73CL
5m .......... Z (Exemplu) C73CZ
Fără ...... N (Exemplu) C73CN

Tip Funcții speciale
Tensiune Model

senzori

Lungime cablu (m)
Aplicații

In
di

ca
to

r
lu

m
in

osConexiune
electrică

Cablu
(Ieșire)

Rezistență la apă
(2 culori)

Indicator diagnostic
(2 culori)

Indicator diagnostic
(2 culori)

Se
nz

or
 ti

p 
“R

ee
d”

Se
nz

or
 c

u 
co

m
ut

aț
ie

 s
ta

tic
ă

Circuite
integrate

Circuite
integrate

Circuite
integrate

Circuite
integrate

Circuite
integrate

Circuite
integrate

Cu reținere și ieșire
diagnostic
(2 culori)

Cu ieșire
diagnostic
(2 culori)

Cu temporizator

Notă) • Senzorii marcați cu “O” se produc doar la comandă.
          • Nu folosiți simbolul N (fără cablu) pentru modelele D-A3    ,D-A44,
             D-G39, D-K39.
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G
ra

ifă
re

 p
ne

um
at

ic
e

C
ili

nd
ri 

hi
dr

au
lic

i

 Simbol

Tip montaj

Accesorii de montaj

St
an

da
rd

O
pț

io
na

l

Piuliță capac

Talpă cu articulație

Piuliță tijă
Bolț articulație spate
Articulație simplă pentru tijă
Articulație tip furcă pentru

tijă cu bolț

Model
de bază Tălpi axiale Flanșă

capac spate
Flanșă

capac față
Articulație

capac spate

(2 buc.)

— — — —

— — — —

(2 buc.) (1 buc.) (1 buc.) —

Diametru  (mm) 20

∗ Se comandă 2 tălpi pentru un cilindru

Talpă axială∗

Flanșă
CHM-L020
CHM-F020

CHM-L025
CHM-F025

CHM-L032
CHM-F032

CHM-L040
CHM-F040

25 32 40

Cod de comandă piese de montaj Cod de comandă colier pentru senzor

Diametru
  (mm) 

Model senzor

20
25
32
40

D-C7, D-C8
D-H7

D-B5, D-B6
D-G5, D-K5 D-A3, D-A4

BMA2-020
BMA2-025
BMA2-032
BMA2-040

BA-01
BA-02
BA-32
BA-04

BD1-01M
BD1-02M
BD1-02
BD1-04M

Cilindri hidraulici cu corp rotund: 3.5MPa
Cilindri hidraulici cu corp rotund:    7MPa Seriile CH

CHN

 • Greutate redusă:
- corp din inox (CHN)
- corp din aluminiu (CH   M)
 • Posibilitate de montaj
senzori magnetici

Diametru (mm) 
20
25
32
40

Cursă (mm)

25 ÷ 800

Curse standard - Seria CH   M

M

Acțiune
Fluid
Presiune nominală
Presiune de încercare
Presiune maximă admisă
Presiune minimă de lucru

Temperatură de lucru

Viteză piston
Amortizare la cap de cursă
Filet cap tijă
Toleranță filet

Dublă acțiune - Tijă unilaterală
Lichide hidraulice
7MPa / 3.5MPa

10.5MPa / 5.0MPa
9MPa / 3.5MPa

0.3MPa
Fără senzori: -10º ÷ 80ºC 
Cu senzori: -10º ÷ 60ºC 

8 ÷ 300mm/s
Fără

Filet exterior
JIS clasa 2

Model de bază, tălpi axiale, flanșă capac față,
flanșă capac spate, articulație capac spate

Specificații

Montaj

Toleranță cursă până la  250mm+1.0
  0 mm

250 ÷  800mm +1.4
  0 mm

Compatibilitatea lichidelor hidraulice

∗ Contactați SMC.

Lichid hidraulic Compatibilitate
Compatibile
Compatibile
Compatibile

∗
Necompatibile

Uleiuri minerale standard
Lichide hidraulice W/O (apă / ulei)
Lichide hidraulice O/W (ulei / apă)
Lichide hidraulice apă / glicerină
Lichide hidraulice fosfatice

Curse standard - Seria CHN

Diametru (mm)
20
25
32
40

Curse standard (mm) Cursă mărită
25 ÷ 300
25 ÷ 400

25 ÷ 500
800

Seria CHN

Seria CH   M
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