
5-�0

MHK2-12S
MHK2-16S
MHK2-20S
MHK2-25S
MHK2-12C
MHK2-16C
MHK2-20C
MHK2-25C

12
16
20
25
12
16
20
25

_ 1
Model Diametru

(mm)
Frecvența
maximă
de lucru

(cicluri/min.)

Forța efectivă de
prindere pe bac

(N) Notă
Acțiune

Dublă
acțiune

Simplă
acțiune

N
or
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Cursa
închis/deschis

(L2 L )

Distanță
închis

Distanța
deschis

(mm) (L1) (mm) (L2)
Masă

(g)

Model Diametru
(mm)

Frecvența
maximă
de lucru

(cicluri/min.)

Forța efectivă de
prindere pe bac

(N) Notă
Acțiune

Dublă
acțiune

Simplă
acțiune

N
or

m
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s

N
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Cursa
închis/deschis

(L2-L1)

Distanță
închis

Distanță
deschis

(mm) (L1) (mm) (L2)
Masă

(g)

  9
23
34
58
12
25
44
73

4
6

10
14

4
6

10
14

  9
14.6
16
19
  9
14.6
16
19

13
20.6
26
33
13
20.6
26
33

  76
114
237
443
  76
115
237
443

120

MHK2-12D 12 Deschidere: 15
Închidere: 16 4   9 13   75

MHK2-16D 3116.026.41661

MHK2-20D 53262610102

MHK2-25D 04433914152

Deschidere: 31
Închidere: 36
Deschidere: 46
Închidere: 56
Deschidere: 80
Închidere: 86

Seria MHKL2/Tip cu cursă mărită

MHKL2-12S
MHKL2-16S
MHKL2-20S
MHKL2-25S
MHKL2-12C
MHKL2-16C
MHKL2-20C
MHKL2-25C

12
16
20
25
12
16
20
25

9
17
32
53
11
22
40
63

11
14
18
22
11
14
18
22

  9
14.6
16
19
  9
14.6
16
19

20
28.6
34
41
20
28.6
34
41

105
165
314
565
105
166
314
565

90

MHKL2-12D 12 Deschidere: 14
Închidere: 16 11   9 20 104

MHKL2-16D 4616.826.414161

MHKL2-20D 21343618102

MHKL2-25D 26514912252

Deschidere: 27
Închidere: 30
Deschidere: 45
Închidere: 53
Deschidere: 79
Închidere: 90

Notă) Valorile forțelor pentru presiunea de 0.5 MPa și punctul de prindere la L = 20 mm.

L1

L2

L1

L2

Modele
Seria MHK/Tip standard

Specificații
Fluid

Temperatură de lucru
Repetabilitate
Lubrifiere
Acțiune
Senzori (Opțional)

Aer

0.1 ÷ 0.6MPa 

0.25 ÷ 0.6MPa

–10 ÷ 60 °C
±0.01mm

Nu este necesară
Dublă acțiune/Simplă acțiune

Cu comutație statică (două sau trei fire)

Presiune
de lucru

Dublă acțiune

Simplă
acțiune

Nomal deschis
Normal închis

Simbol
Dublă acțiune 

Normal închis
Simplă acțiune
Normal deschis

Graifăre pneumatice cu 2 bacuri
Mecanism cu pană, protecție antipraf

Seria MHK2
Deschidere

paralelă
Ghidaje cu
alunecare Diametre piston: 12, 16, 20, 25 mm    
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Graifăre pneumatice cu 2 bacuri
Mecanism cu pană, protecție antipraf

Seria MHK2
Deschidere

paralelă
Ghidaje cu
alunecare Diametre piston: 12, 16, 20, 25 mm    

Diametru
12
16
20
25

  12mm
  16mm
  20mm
  25mm

Număr de bacuri
2 2 bacuri

_
S

2 buc.
1 buc.

Număr de senzori

MHK 2 20Tip standard M9N

M9N

S

MHKL 2 20 S

Model senzori magnetici
_ Fără senzori (cu inel magnetic)

1) Alegeți modelul senzorului din tabelul de mai jos

Tip cu cursă
mărită

D

D

1

1

F

F

Material manșon antipraf
_
F
S

Cauciuc cloroprenic (CR)
Cauciuc fluoric (FKM)
Cauciuc siliconic  (Si)

Material bacuri
_
1

Oțel carbon
Oțel inox

Acțiune
D
S
C

Dublă acțiune
Simplă acțiune (normal deschis)
Simplă acțiune (normal închis)

Cod de comandă

—

Tip

C
u 

co
m

ut
aț

ie
 s

ta
tic

ă

Funcții
speciale

Conexiune
electrică

Indicator
luminos

Cablu
(Ieșire)

Perpendicular

Tensiune Direcția cablului
electric

Lungime cablu (m) ∗ Cablu
flexibil
(-61)

AplicațiiConector
sertizat

Axial
0.5
(–)

3
(L)

5
(Z)DC AC

Grommet Da

3 fire
(NPN)
3 fire
(PNP) 24 V 12 V

M9NV M9N

StandardM9PV M9P Relee,
PLC

Circuit
integrat

—

—

2 fire
M9BV M9B

— F9BA —
Rezistență la apă

(2 culori)

Cod senzori
Senzori aplicabili

∗ Simbol lungime cablu: 0.5m ············  – (Exemplu) M9N
   3 m ············  L  (Exemplu) M9NL
   5 m ············  Z (Exemplu) M9NZ

∗ Senzorii marcați cu “    ” se produc doar la comandă 


