BIBIS COM S.Ham. Furnizorul de langa tine 0746 043 026

Controler pentru senzori de presiune

waticanalll S€IIA P SE200

(4 intrari) ll Compatibil cu senzorii seriile PSE 530/540/560

Cod de comanda

olr2

PSE20/0|—M i brcbsune

l Optiuni (conector)

= Fara conector
Conector senzor (4 buc.)
/

Specificatii intrare / iesire J
0 | 5iesiri NPN + Autocorectie intrare
1 | 5iesiri PNP + Autocorectie intrare

Specificatii unitate o 4ac
— Cu functie integrata de schimbare a unitatii de masura
M Unitate de masura fixa (Sl)
Notd) Unitati de masura fixe:
kPa - pentru vacuum si presiuni mixte

Conector

MPa - pentru presiuni inalte ¢ Optiuni montaj
— Fara suport montaj panou / Protectie display
Montaj pe panou
Accesoriu: Cablu alimentare / iesire (2m)
Se livreaza cu controlerul A
Suruburi montaj (M3 x 8L)
(accesoriu)
. Garnitura pentru Adapt t taj
Cod de comanda: ZS-26-A protectie la apa e
(accesoriu)
Protectie display + Montaj pe panou
,’ll ‘ \9‘
. L
o s ' \ Suruburi montaj (M3 x 8L)
Protectie display E,’?/*e (accesoriu)
Garnitura pentru Adaptor pentru montaj
protectie la apa pe panou
o (accesoriu)
Componente optionale - Cod de comanda
= N
Descriere Cod de comanda Note 0"}
Adaptor montaj panou ZS-26-B Garnitura si suruburile incluse @
Protectie display ZS-26-01 = ’%‘/\6
Protectie display + A - 3\‘
adaptor montaj panou ZS-26-C Garnitura si suruburile incluse <A I
4 p
z8-26:D Adaptor (148 J

Adaptor [148
Pentru montajul seriei PSE200
pe panoul seriei PS100

Un singur controler poate monitoriza
Conector 75-26-E (4 buc./sel) separat pana la 4 senzori de presiune

Folositi codurile din tabel pentru a comanda separat partile optionale
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BIBIS COM S.R.L.

Compatibil cu senzorii seriile PSE 530/540/560

Specificatii

Furnizorul de langa tine 0746 043

Controler pentru senzori de presiune

Seria PSE200

Model

PSE200 PSE201

Specificatii iegire

NPN PNP

Tensiune de alimentare

12 +24VDC +10%, Pulsatie (p-p) 10% sau mai putin (cu protectie la polaritate)

Consum de curent

55mA sau mai putin (fara consumul senzorului)

Tensiunea sursei pentru senzor

[tensiune] —1.5V

Intensitatea sursei pentru senzor Noté 1)

maxim 40mA (maxim 100mA pentru alimentarea celor 4 senzori)

Intrare senzor

1+ 5VDC (Impedanta intrare: Aprox. 800k Q)

Numar intrari 4
Protectie intrare Protectie la supratensiune (pana la 26.4V)
. i Mod histerezis Variabil
Histerezis Mod comparator Fix; 3 digiti
Numar iesiri 5 iesiri (CH1: 2 iegiri, CH2 + 4: 1 iesire)
Intensitate maxima in sarcina 80mA
lesire Tensiune maxima in sarcina 30VDC (NPN)

Tensiune reziduala

1V sau mai putin (pentru o intensitate de 80mA)

Protectie iesire

Cu protectie la scurtcircuit

Timp de raspuns

5ms sau mai putin

l Autocorectie variatii instantanee

Functia de autocorectie a variatiilor instantanee de presiune, activa: Selectie timp de raspuns: 20 ms, 160 ms, 640 ms

Repetabilitate

+0.1% F.S. sau mai putin

Setari / Precizie afigare

+0.5% F.S. =1 zecimala (la temperatura de 25 ° +3°C)

Display

Afisarea valorii masurate: 4 digiti, indicator 7 segmente, Culoare display: Galben
Afisaj canal: 1 digit, indicator 7 segmente, Culoare display: Rosu

Indicator luminos

Rosu (Aprins pentru iesire ON.)

Autocorectie intrare

Intrare fara tensiune (reed sau solid state), Intrare 10ms sau mai mult, Functie autocorectie controlabila independent

Functie de identificare automata Nota2)

Cu functie de identificare automata a domeniului de presiuni pentru senzor (doar seriile PSE530)

Carcasa Protectie display: IP65, Altele: IP40
Domeniu temperatura Lucru: 0 ° + 50 °C, Depozitare: —10° + 60 °C (fara condens sau gheata)
Rezistenta Umiditate Lucru/Depozitare: 35 + 85% RH (fara condens)

Rezistenta la vibratii

10 + 500Hz pentru amplitudini mai mici de 1.5mm sau acceleratii 98m/s* in orice directie pentru maxim 2 ore fiecare

Rezistenta la impact

980m/s’ in orice directie, de 3 ori fiecare

Caracteristica de temperatura

Abatere +0.5% F.S. sau mai putin fata de valoarea la 25°C

Conexiune Sursa tensiune / Conexiune iesire: conector cu 8 pini; Conector senzor : 4 pini
Material Carcasa: PBT; Display: nylon transparent
Masa Aprox. 60g (fara sursa si cablu)
Senzori de presiune aplicabili PSE530 PSE531 PSE532 PSE533
Domeniu de presiune masurabil -0.1 + IMPa 10 + —-101kPa —10 + 101kPa —-101 + 101kPa
kPa - 0.1 0.1 0.1
MPa 0.001 — — —
Nota 3) |_kgflem? 0.01 0.001 0.001 0.001
Increment indicatie | 5, 0.01 0.001 0.001 0.001
psi 0.1 0.01 0.01 0.02
mmHg — 1 — 1
InHg — 0.1 — 0.1

Nota 1) Controlerul se avariaza daca sunt scurtcircuitate intrarile Vcc si 0V ale senzorului.
Nota 2) Doar senzorii din seriile PSE530 sunt echipati cu functia de autodetectie a domeniului de presiuni. Alte serii (PSE51 0/520 nu au aceasta functie)
Nota 3) Doar pentru controlerele care au functia de schimbare a unitatii de masura
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BIBIS COM S.HEl. Furnizorul de langa tine 0746 043 026

Controler pentru senzori de presiune

Seria PSE300 .

Compatibil cu senzorii seriile PSE 540/550/560

Cod de comanda

Specificatii intrare / iegire | ¢ Specificatii unitate
0 | 2iesiriNPN + 1 iesire 1-5V — Cu functie integratd de schimbare a unitatii de masura
1 | 2iesiri NPN +1 iesire 4-20 mA M Unitate de masura fixa (Sl)
2 | 2iesiri NPN + intrare cu autocorectie Nota) Unitati de masura fixe:
3 | 2iesiri PNP + 1 iesire 1-5 V kPa - pentru vacuum, presiuni mixte si presiuni diferentiale
4 | 2iesiri PNP + 1 iesire 4-20 mA MPa - pentru presiuni inalte
5 | 2iesiri PNP + intrare cu autocorectie

PSE30(0—M

Optiuni (cablu) l 1 Optiuni (conector senzor)
— Fara cablu - Fara conector
Cablu iesire / alimentare Conector senzor

L C
Nota) Cablul se livreaza nemontat Nota) Conectorul se livreaza nemontat
» Optiuni (accesorii montaj)
= Fara accesorii
Suport
M3 x 5L
A Suport
Adaptor montaj panou
B NS ) f
X Suruburi
(M3 x 8L)
Adaptor montaj panou
. . Adaptor montaj panou + Protectie display
Optiuni (Cod de comanda) Panou
Protectie display
Descriere Cod Note 1
Cablu iesire / alimentare ZS-28-A 2 1
Suport ZS-28-B | Surub M3 x 5L (2 buc.) Suruburi
Conector senzor ZS-28-C 1 buc. i (M3 x8L)
Adaptor montaj panou 7S-27-C | Surub M3 x 8L (2 buc) Adaptor montaj panou
Adaptor montaj panou + protectie display ZS-27-D | Surub M3 x 8L (2 buc.) Nota) Se livreaza nemontate
Notd) Componentele optionale se pot comanda si separat, folosind codurile din tabel
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BIBIS COM S.R.L.

Furnizorul de langa tine

Controler pentru senzori de presiune
Compatibil cu senzorii seriile PSE 540/550/560

Specificatii
Model PSE30[]
Domeniu presiune (diferentiald) setabila| —101 + 101kPa 10 = —101kPa —10 + 100kPa -0.1 + 1MPa ‘ —50 + 500kPa -0.2 + 2kPa
Tip senzor Presiuni mixte Vacuum Joasa presiune Presiune pozitiva Presiune diferentiala
Domeniu presiune nominala —100 + 100kPa 0 +-101kPa 0 + 100kPa 0 +1MPa [ 0 + 500kPa 0 + 2kPa

Tensiune sursa alimentare

12 +24 VDC, Variatie (p-p) 10% sau mai putin (cu protectie la polaritate)

Consum curent

50 mA sau mai putin (fara senzor)

Intrare senzor

1+5VDC (Impedanta: 1 M Q)

Numar intrari

1 intrare

Protectie intrare

Protectie la supratensiune (pana la 26.4 V)

Histerezis

Mod histerezis: Variabil, Mod comparator: Variabil

lesire

NPN sau PNP: 2 iegiri

Intensitate maxima in sarcina

80 mA

Tensiune maxima in sarcina

30 VDC (iegirea NPN)

Tensiune reziduala

1V sau mai putin (curent maxim in sarcina de 80 mA)

Protectie iesire

Protectie la scurtcircuit

Timp de raspuns

1 ms sau mai putin

lAutocorec;ie variatii instantanee

Functia de autocorectie a variatiilor instantanee de presiune, activa: Selec;ie timp de raspuns: 20 ms, 160 ms, 640 ms, 1280 ms

Repetabilitate

+0.1% F.S. sau mai putin

Tensiunea de iegire Nota 2)

Tensiune de iesire: 1 + 5 V (in domeniul de presiuni nominale (presiuni diferentiale)), Impedanta iesire: Aprox. 1 kQ
Liniaritate: +0.2% F.S. (fara senzor), timp de raspuns: 150 ms sau mai putin

Precizie afigare (la 25°C)

+0.6% F.S. sau mai putin [ +1.0% F.S. sau mai puin | +1.5% F.S. sau mai putin

Curent iegire Nota2)

Analogue output

4 + 20 mA (in domeniul de presiuni nominale)
Impedanta maxima in sarcina: 300 Q (la 12 VDC), 600 Q (la 24 VDC), Impedanta minima: 50Q
Liniaritate: =0.2% F.S. (fara senzor), Timp de raspuns: 150 ms sau mai putin

Precizie afisare (la 25°C)

+1.0% F.S. sau mai putin +1.5% F.S. sau mai putin | £2.0% F.S. sau mai putin

Precizie afisare (la 25°C)

+0.5% F.S.
+2 zecimale sau mai putin

+0.5% F.S. =1 zecimala sau mai putin

Display

3+ 1/2, indicator 7 segmente, display 2 culori (rosu/verde), Frecventa: 5 ori/sec

Indicator luminos

OUT1: Aprins - ON (verde), OUT2: aprins ON (Rosu)

Autocorectie intrare ot 2

Intrare fara tensiune (reed sau solid state), Low level input: 5 ms or more, Low level: 0.4 V or less

Carcasa IP40
Domeniul temperaturii Lucru: 0 + 50°C, Depozitare: —10 to 60°C (fara condens si gheatd)
= | Umiditate

Lucru/Depozitare: 35 + 85% RH (fara condens)

Tensiunea maxima admisibila

1000 VAC pentru 1 min. intre carcasa si componentele active

Rezistenta

Rezistenta izolatie

50 MQ sau mai mult intre carcasa si componentele active (la 500 VDC Mega)

Rezistenta la vibratii

10 + 150 Hz la amplitudini mai mici de 1.5 mm sau acceleratii pand la 98 m/s2 in orice directie, maxim 2 ore fiecare

Rezistenta la impact

100 m/s? in orice directie

Caracteristica de temperatura

+0.5% F.S. sau mai putin la 25 °C)

Conexiune

Sursa/lesire: conector cu 5 pini, Conector senzor cu 4 pini

Material

Protectie display: PBT, Capac spate: PBT

»g | Cu cablu sursafiesire 859
= | Fara cablu surséfiesire 30g
Nota 1) Domeniul de presiuni se selecteaza la pornire.
Nota 2) Daca este folosita iesirea analog functia de autocorectie este inactiva si invers.
Nota 3) Unitati de masura ce pot fi selectate:
kPa-kgf/cm 2-bar-psi-mmHg-inHg
MPa-kPa-kgf/lcm?-bar-psi
kPa-mmH20
lesire analogica
-
1+5VDC 4 +20mADC - - —
Domeniu |Domeniu presiuni nominale A B
Vacuum 0 +-101kPa 0 —101kPa
5 20 Presiuni mi
< fesunimite | _400kPa + 100kPa | —100kPa | 100kPa
> E
@ o Presiuni pozitive 0+ 1MPa 0 1MPa
| 5 0 + 500kPa 0 500kPa
@ @
c c
|°_) ", % 4,'; Domeniu |Domeniu presiuni nominale (o3 D
i > - i Pentru presiuni .
A B Presiune A B Presiune |dierenfile scazue 0+ 2kPa 0 2kPa
Cc D Presiune diferentiala Cc D Presiune diferentiala
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0746 043 026

Seria PSE300
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