BIBIS COM S.

De inalta
precizie

Furnizorul de langa tine

0746 043 026

Presostate digitale pentru diferite fluide
(vacuum si suprapresiune)

Seriile ZSESOF/ISES0

Cod de comanda

Suprapresiune
Presiuni mixte

ZSE50 F —

ISE50

02

22

I

02

L
LT
22 | L

Specificatii conectare :

4 Optiuni montaj

02 | R 1/4 (cu filet interior M5), Racord perpendicular pe display = Fara accesorii
T2 | NPT 1/4 (cu filet interior M5), Racord perpendicular pe display Suport A
G2 |G 1/4 (cu filet interior M5), Racord perpendicular pe display 0
Specificatii intrare / iesire ———— A
22 | NPN (open colector) 2 iesiri + lesire analogica .
— - Lungime cablu¢
30 | NPN (open colector) 2 iesiri + Intrare auto shift
62 | PNP (open colector) 2 iesiri + lesire analogica Suport D
70 | PNP (open colector) 2 iesiri + Intrare auto shift D up
Notd) Functia auto shift corecteazi valoarea setatd in functie de m::)czgnxu(;”‘?;:s?: de cote
fluctuatiile presiunii controlate suport consutati catalogul
general
Optiuni Kit montaj pe panou
Pentru a comanda separat accesoriile folositi codurile din tabel
Optiune Cod Cantitate Note
Suport A ZS—24—-A 1 Cu 2 suruburi de montaj E
Suport D ZS—-24-D 1 Cu 2 suruburi de montaj
Kit montaj pe panou ZS—-24—E 1
Kit montaj pe panou + Protectie display | ZS—24—F 1
display
lesire analogica
_—
F
Model aplicabil: ZSE50F/ISE50-[]-22/62(L)-(M)
Seria ISE50 Seria ZSE50F
= =
'S 'S * Specificatii unitate
_8’ _8’ | = Cu functie de schimbare a unitatii
e e 1 M |Uni S airs s Nota 1)
s S ‘ itate de masura fixa (Sl)
L e I \ i Nota 1) Unitéti de masura fixe:
E“ g' —100kPa 100kPa Pentru presiuni mixtg :kPa
Pentru suprapresiuni : MPa
Presiune — Presiune —
Specificatii

ZSES50F (Presiuni mixte)

ISE50 (Suprapresiune)

Domeniu presiuni nominale —100 + 100kPa 0.000 + 1.000MPa
Domeniu presiuni de lucru (setabile) —100 + 100kPa —0.100 + 1.000MPa
Presiune maxima admisa 500kPa 1.5MPa

Fluid

Fluide ce nu corodeaza SUS 630 si 304 (otel inox)

Sursa tensiune

12 + 24VDC, Variatie (p-p) 10% sau mai putin

lesire digitala

2 iesiri NPN sau PNP (Tensiune maxima 30V, Curent maxim 8mA) semnalizate pe starea ON cu
LED verde (OUT1) si LED rosu (OUT2)

lesire analogica

Tensiune iesire: 1 + 5V +5% F.S. sau mai pufin \

Tensiune iesire: 1 + 5V £2.5% F.S. sau mai putin
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BIBIS COM S. Furnizorul de langa tine 0746 043 026

Presostate digitale pentru diferite fluide
(vacuum si suprapresiune)

Seriile ZSEGOF/ISEGO

Cod de comanda

De inalta
precizie

ISE60

Suprapresiune
Presiuni mixte

A2 — 22
I I
A2 — 22

ZSE60 F —

Specificatii conectare ¢
A2 |URJ 1/4*, Racord perependicular pe display

Optiuni montaj

B2 Ts) 14 R ol ol — | Fara accesorii
J , Racord perependicular pe display Suport A
«URJ 1/4 si TSJ 1/4 sunt racorduri speciale utilizate in
echipamentele de fabricare a semiconductorilor Specificatii intrare / iesire «
3 3
22 | NPN (open collector) 2 iesiri + lesire analogica A
30 | NPN (open collector) 2 iesiri + Intrare auto shift
62 | PNP (open collector) 2 iesiri + lesire analogica
70 | PNP (open collector) 2 iesiri + Intrare auto shift Suport D (]
L. Nota) Functia auto shift corecteaza valoarea setata in functie de Not&) Pentru diferentele de cote 8
Optlunl fluctuatiile presiunii controlate . D |intre cele doua tipuri de o=
’ . o L Lungime cablu ¢ suport consutati catalogul o
Pentru a comanda separat accesoriile folositi codurile din tabel general _g
Optiune Cod Cantitate Note m Kitmonta ©
Suport A ZS—-24—A 1 Cu 2 suruburi de montaj t montay pe panou E
Suport D Z5-24-D 1 Cu 2 suruburi de montaj =
Kit montaj pe panou ZS—-24-E 1 E 8
Kit montaj pe panou + Protectie display | ZS—24—F 1 S
N
lesire analogica display
Model aplicabil: ZSE60F/ISE60-[_1-22/62(L)-(M)
- . F
Seria ISE60 Seria ZSE60F
s s ‘
@ @ :
L L !
je)) [e)) !
o o !
© © ;
% % i L ps . .
o P ‘ ! ¢ Specificatii unitate
2 ‘2 —100kPa 100kPa — | Cu functie de schimbare a unitatii
- - Nota 1)

M |Unitate de masura fixa (Sl)
Nota 1) Unitati de masura fixe:
Pentru presiuni mixte : kPa
Pentru suprapresiuni : MPa

Presiune —— Presiune ——

Specificatii

ZSEG60F (Presiuni mixte) ISE60 (Suprapresiune)

Domeniu presiuni nominale —100 + 100kPa 0.000 + 1.000MPa
Domeniu presiuni de lucru (setabile) —100 + 100kPa —0.100 + 1.000MPa
Presiune maxima admisa 500kPa 1.5MPa

Fluid

Fluide ce nu corodeaza SUS 630 si 304 (otel inox)

Sursa tensiune

12 + 24VDC, Variatie (p-p) 10% sau mai putin

lesire digitala
H

2 iesiri NPN sau PNP (Tensiune maxima 30V, Curent maxim 8mA) semnalizate pe starea ON cu
LED verde (OUT1) si LED rosu (OUT2)

lesire analogica

Tensiune iesire: 1 + 5V +5% F.S. sau mai putin Tensiune iesire: 1 + 5V £2.5% F.S. sau mai putin
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