


SMC Romania...
furnizor de echipamente pneumatice, hidraulice
si electrice pentru automatizari industriale

SMC Romania face parte din grupul japonez SMC CORPORATION, cel mai important producéator si distribuitor mondial de
echipamente pneumatice si electropneumatice pentru automatizari industriale, cu o cota de piata pentru aceste produse de
25% la nivel mondial si de peste 60% in Japonia.

in plus, prin diversificarea permanenta a productiei, grupul SMC a devenit in prezent un producator recunoscut de filtre indus-
triale, componente pentru vacuum, senzori si traductoare, aparatura pentru industriile de proces, cilindri hidraulici si actuatori
electrici.

Grupul SMC are unitati proprii de productie in Japonia, China, Singapore, Australia, Corea, Germania, Italia, Anglia, S.U.A. si
Canada, peste 300 de centre si birouri de vanzari in 44 de tari (57 in Japonia) si circa 13.000 de angajati. Experienta acumulata
in cei peste 48 de ani de activitate, sistemul unic de productie si distributie si strategia orientatd permanent spre satisfacerea
clientilor au permis grupului o ascensiune rapida si consolidarea pozitiei de fortd majora pe piata mondiala.

Pornind de la premisa ca echipamentele de automatizare si robotizare reprezintd unul din factorii cheie pentru dezvoltarea
industriald, o atentie deosebitd este acordata, in cadrul grupulw activitatilor de cercetare si dezvoltare. in cele trei centre de
cercetare - dezvoltare din Japonia (JTC), Europa (ETC) si Statele Unite (ATC) lucreaza peste 1200 de ingineri pentru realizarea
de produse de cea mai buna calitate la preturi competitive, adaptate cerintelor din orice tara si pentru orice tip de aplicatie. Gama
de fabricatie a grupului SMC cuprinde peste 11.000 de produse de baza realizate in circa 610.000 de variante constructiv
functionale, cu o rata de crestere de 50 + 200 de produse noi pe an.

Prin inaltul nivel tehnologic si solutiile inovative incorporate, echipamentele SMC contribuie decisiv la cresterea gradului de
automatizare si eficientizare a proceselor de productie din numeroase sectoare, apartinand atat industriilor primare, cét si celor
secundare si tertiare.

Pentru a oferi suportul logistic necesar formarii profesionale a personalului din industrie, la standardul cerintelor actuale, a fost
creata in cadrul grupului o divizie educationald specializata — SMC International Training. Echipamentele didactice realizate
de specialisti cu experienta atat in domeniul industrial, cat si in cel educational, ofera cele mai bune solutii pentru toate nivelurile
de formare profesionala.

in Romania, SMC si-a inceput activitatea in anul 1996 prin infiintarea societati SMC Romania S.r.I. si dezvoltarea rapida a unei
retele proprii de d|str|but|e si asistenta tehnica. in prezent SMC Romania are sediul central in Bucurest| cu show-room, birouri
Si depozﬂ precum si spatii si dotari moderne pentru desfasurarea optima a activitatilor de comermahzare asistenta tehnica si
training. Reteaua de distributie cuprinde filiale si birouri de vanzari proprii in principalele orase ale térii si un numar de distribuitori
autorizati ce acopera intreg teritoriul.

O importanta deosebita este acordata si in Romania colaborarii cu universitatile tehnice. SMC a contribuit prin donatii de echipa-
mente si aparatura didactica la dotarea laboratoarelor de specialitate ale universitatilor din Timisoara, Cralova Bucuresti,
Ploiesti, Pitesti, Brasov, Cluj, lasi si Galati. in anul 2006, SMC Romania a initiat Concursul national pentru proiecte de dlploma
din domeniul tehnic “SMC Dlploma Prolect Competition”, organizat anual in colaborare cu mai multe universitati de profil din
Romaénia. Concursul are drept scop principal stimularea si cointeresarea studentilor din anii terminali pentru cresterea nivelului
teoretic si practic al lucrérilor de absolvire a studiilor, prin implementarea tehnologiilor moderne de automatizare industriala si
promovarea temelor de interes major pentru industrie, cercetare si invatamant.

in concordanta cu politica generala a grupului, SMC Romania ofera clientilor sai, nu numai produse de inalta tehnicitate la cel
mai bun raport calitate/pret, dar si servicii de asistenta tehnica si pregatire a personalului, la nivelul standardelor ISO 9000.
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CUPRINS

O PREPARAREA AERULUI
FRL modulare
Accesorii pentru FRL modulare
Racitoare/Uscatoare
Filtre, regulatoare de presiune, lubrificatoare (FRL)
Purjoare automate
O FILTRE INDUSTRIALE
O ELECTRODISTRIBUITOARE
Electrodistribuitoare cu 3 orificii
Electrodistribuitoare cu 5 orificii
O DISTRIBUITOARE
Distribuitoare cu comanda pneumatica
Distribuitoare cu comanda mecanica sau manuala
O DROSELE SI SUPAPE
O ACTUATORI PNEUMATICI
Cilindri
Unitati de translatie
Cilindri fara tija
Actuatori rotativi
Accesorii pentru actuatori
7 GRAIFARE PNEUMATICE
3 CILINDRI HIDRAULICI
3 ACTUATORI ELECTRICI
Actuatori electrici uniaxiali
Aplicatii
O SENZORI S| TRADUCTOARE
Senzori de presiune
Presostate digitale
Presostate mecanice
Traductoare de debit
Flusostate
Termostate
Senzori de nivel
O ECHIPAMENTE DE PROCES
Electrovalve cu 2 orificii
Electrovalve cu 3 orificii
Valve de proces cu 2 sau 3 orificii
Robineti industriali / Actuatori pentru robineti industriali

Pozitioneri pneumatici si electropneumatici / Cilindri pozitioneri

Pompe de proces
Echipamente pneumatice pentru presiuni inalte (50 bar)
Aparate pneumatice proportionale
O ECHIPAMENTE PENTRU VACUUM
Module vacuum
Ejectoare
Filtre de aspiratie
Ventuze
Alte echipamente
O RACORDURI Sl TUBURI
Racorduri de uz general
Racorduri speciale
Tuburi, accesorii si scule



Prepararea aerului

FRL MODULARE I

Filtre de aer modulare | Unitati filtru-regulator Regulatoare de presiune Lubrificatoare Microfiltre degresoare
modulare modulare AR modulare modulare
AL AFM
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+ Buton de reglare blocabil
+ Finete de filtrare 5pym + Finete de filtrare 5ym + Talpa de fixare pe panou
* Temperatura de lucru intre + Temperatura de lucru intre * Modele speciale: AROK
-5°C + 60°C -5°C +60°C Model Conexiune N
- Modele speciale - Modele speciale: AWOK 0 Ve + Talpa de fixare pe panou + Finete de filtrare 0.3ym
Model Conexiune Model Conexiune 20 178", 1/4” Model Conexiune + Unitati microfiltru-regulator
10 M5 10 M5 25 1747 3/8" 10 M5 de presiune AWM
20 1/87, 1/4” 20 1/87,1/4” P 20 1/87, 1/4” -
30 1/4”, 3/8” 30 1/47, 3/8" 30 1147, 378" _ 30 1/4”, 3/8” Model C°“fx'uﬁe
40 174", 3/8", 1/2° 40 174, 3/8", 112" 40 1747, 3/8", 1/2 40 114, 3/8", 172" 20 1787, 174"
40-06 34 40-06 3/4” 40-06 3/4 40-06 34 30 1/4, 3/8
50 347,17 50 347,17 50 3/4”,1” 50 347,17 40 1/4”, 3/8”, 1/2
60 1" ® 60 1 60 1 ® 60 1" ® 40-06 3/4” ®
Submicrofiltre Supape cu deschidere |
degresoare modulare | progresiva modulare GRUPUR FRL MODULARE
AFD AV AC
Componenta | Model Conexiune
Componenta Model Conexiune AF + AR AC10B M5
AF + AR + AL AC10 M5 AC20B 1/87, 1/4”
AC20 1/8”, 1/4” AC25B 1/4%, 3/8”
AC25 1/4”, 3/8" AC30B 1/4”, 3/8”
AC30 1/4”, 3/8" AC40B 147, 3/87, 1/2
AC40 | 1/4°,3/87,1/2" AC40B-06 3/4”
AC40-06 3/4” AC50B 3/4”, 17
AC50 3/4”, 17 AC55B 1”
AC55 17 AC60B 1"
AC60 1" AC20C 1187, 1/4”
AW + AL AC10A M5 AC25C 1/4”, 318"
« Finete de filtrare 0.01ym + Combinarea functiilor de AC20A 118", 1/4” AC30C 1/4”, 3/8”
+ Unitati submicrofiltru- deschidere progresiva si de AC30A 1/4”, 3/8” AC40C 1/4”,3/8”, 1/2”
regulator de presiune AWD descarcare a liniei AC40A | 1/4”,3/8", 1/2" AC40C-06 3/4”
i AC40A-06 3/4” AC20D 1/8”, 1/4”
Model Conexiune Model Conexiune AC50A 3/47, 1" AC30D 114", 318"
20 187, 1/4” 2000 14 AC60A 1" AC40D 147,387, 172"
30 1/4”, 3/8” 3000 3/8” AC40D-06 3/4”
40 147, 3/87, 112" 4000 112
40-06 3/4” 5000 3/4”, 1
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I ACCESORII PENTRU FRL
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MODULARE I

Supape de sens unic
modulare

AKM

Robinete modulare

VHS

+ Varianta cu lacat

1IS1000M

Presostate cu modul
intermediar
si cu modul de
extremitate

o
Module de derivatie (T)
si in cruce (C)

Y110+;/610 Y14+Y.54
» Racord: M5, 1/8” =~ 1/2”
Module de extremitate

Elemente de imbinare

Model [ Tip [ Conexiune IS1000E
B 20 3/2 /8", 1/4”
Model Confxnur"‘le a0 3o RS I
2000 1/8”, 1/4 40 32 | 14,38, 1/2" .
3000 178", 1/4” 40-06 | 372 34 « Pentru grupurile AC20+60 Cu talpa: Y100T + Y600T
e 1. 98 X 32 Eashy * Racord: M5, 1/8” + 17
r
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Prepararea aerului
Filtre industriale

B RACITOARE/USCATOARE I NN R I
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Racitoare de aer | Uscatoate de aer | Uscatoare de aer | Separatoare de | Filtre pneumatice |Filtre de aer pentru
sau de ulei cu refrigerare cu membrana condens de linie debite mari
HAA/HAW/HOW IDU/IDF IDG AMG AFF AF
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',—_I' * Retine apa in procent 1 [ 1
de 99% U l
1DG30 Model | Conexiune v
. + Functionarea integral 150 1487, 1/4” -
* HAA si HAW - pentru + Prerécire cu aer (IDU) pneumatica 250 1147, 378"
instalatiile pneumatice : Debite cuprinse intre | 540 60 nexiune 350 38, 1/2" + Finete de filtrare 5ym
- Temperaturile de intrare | 300 + 12400 Ni/min (IDU) si 135 TR 450 172" 314" « Finete de filtrare 3ym + Optional: 2 + 100pm
cuprinse ntre 5 + 100°C | 100 = 65000 NIimin (IDF) | 5555 55 ‘551 /47 380 550 34, 1" + Conexiuni: -
(HAA) si 5 +200°C (HAW) | Temperaturile de intrare 60 e, 1/2 650 TR 1/8” + 2" - racord Model Conexune
+ HOW pentru instalatile | cuprinse intre 5 + 50°C 75,100 = 850 1 ’1/2” o 2"+ 4" - flansa 800 11/2 ,J 1/4
hidraulice (IDF) si 5 + 80°C (IDU) : 900 2
— —@ ® @ ’ ’
Microfiltre si Regulatoare de Regulatoare de |Regulatoare pentru| Regulatoare de Regulatoare de
submicrofiltre presiune pilotate presiune de precizie| presiuni inalte presiune presiune
degresoare local VEX ARX de precizie de precizie

AM, AMD AR425:935 IR1000/2000/3000 ARP
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+ Finete de filtrare: + Comanda manuala sau o =
0,3um (AM) pneumatica .%i - Comanda manuala
0,01um (AMD)  Domenii de reglare: - Racorduri in corp(A) sau - Precizie ridirs d + Domenii de reglare:
Model | Conexiune _ | o583 bar pe placi (B) - Presiunea de intrare (ooe fidleata de 0,05 + 4 bar (standard)
150 1/8, 1/4” 2:2p Model | Conexiune cuprinsa intre: reglare N 0,05 + 2 bar; 0,08 + 6bar
0.2+ ar « Varianta pilotata pentru S <
250 1/4”, 3/8” 1A, 1B M5, 1/8” 0 - 20bar (ARX20-21) modelele 2000 si 3000 + Varianté cu supapa de
350 3/8”, 1/2" Model _ |Conexiune 113, 123 1/8, 1/4” 0 - 40bar (ARX40) - la comanda Vodel | Conaxiune ocolire
450 1/2", 3/4” 425,435 | 1/4”, 3/8”, 1/2’ 133 114, 308", 1/2° Nodel TConex 1000 178 Model | Conexiune
550 347, 1" 625, 635 347, 1" 153 1/27. 347 17 odel QNEXItNG o 20 178", 1/4”
650 17, 11/2° 825,635 | 11/4",11/2" 173 17,11/4” ARX20/21 1/3”, 1/4” 2000 — 13 /g" T 30 1 3/8”
850 11/2, 2" 925, 935 2 193 1127, 2" ARX40 | 1/8" 1/4 3000 — 40 1/4”, 3/8", 1/2”
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I FRL I W PURJOARE N IFLTRENDUSTRIALE
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Lubrificatoare de | Unitati de lubrifiere | Multiplicatoare de Manometre Purjoare automate |  Filtre industriale

aer pentru debite multi-punct presiune cu G cu plutitor pentru aer sau
mari regulator lichide hidraulice
AL ALD/ALDU VBA . AD, ADH FQ1, FG*/FH*

- ? ¢ =

AD402 AD600

re =
: = === N PN . ) |
> A /) ; : . . L " /
ALD600  (cu panou de fixare) n retea cu raportul 2:1 ./\ i

Ao ALDUB00 + Pentru marirea presiunii
. -
ifi ST:LlJJ:(.::ionarea integral Diametre _[Conexiune < " S
- Capacitate pahar: Pentru lubrifierea flona 9 15 1/8”, M5 int.
500 cm? centralizatd a refelei pneumatica 26 116’ roavy Duy — ADRA000 Finete de filtrare
principale de aer Model _|Conexiune 375 1/8" MOACISRSCOREXIUNGN | ( =, 120 ym
Model | Conexiune Model | Conexiune 111071111 1/4” 30 (INOX) 1/8” AD402 | 1/4”,3/8", 1/2" | | ’Co.nexiuni de la 3/8” pana
" ” /. 20A/22A 3/8” 425 1/8” 1/4” AD600 3/4”,1” b o
800 11/4",11/2 600 3/4,1 ) ] la 10” iesire pe flansa
900 2 900  [11/4”,11/2",2" | AOA/42A/43A 1/2” 43(INOX) 1/8”, 1/4” ADH4000 1/2" ’ ’
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Electrodistribuitoare

3 ORIFICII
o ® o o o o
Comanda directa Comanda pilotata Comanda directa Comanda directa Comanda pilotata
V100 SYJ VK300 VT307/VT317/VNT325 VP
SY100 300-500-700 ' montaj singular 300-500-700
| VO307/VO317/V0O325
B Ll- montaj manifold
B . 5
. Monté'j singular sau manifold
« Conexiuni in corp sau pe placa
E * Inclusiv pentru vacuum
i Serie |  Conexiune
300 | M5, 1/8”
SY100 - Consum: 0,35W (0.1W) Coma\?gglebtata I"‘ =3 ' @
. . » Montaj singular sau manifold -
0(1:33\[/15(;[\?180:;5W (V100), - Conexiuni In corp sau pe * Montaj singular sau manifold
- Montaj singular sau manifold | Placa de baza * Conexiuni in corp sau pe
Serie Conexiune + Debit mare placa de baza
V100 Serie Conexiune + Conexiuni in corp : Serie Conexiune Serie Conexiune
M5 300 M3, M5 « Inclusiv prntru vacuum 307 8" 14 300 18" /4
500 M5, 1/8” Serie Conexiune 317 1/4” 500 1/4”, 3/8”
SY100 M3, M5 700 1/8°,1/4” 300 | 1/2’,3/4°, 1" 305 1/4”_3/8” 700 3/87,1/2”

o o o o o L
I 5 ORIFICII ETANSARE CU ELASTOMERI| I
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SYJ VF SY SY SY
3000-5000-7000 1000-3000-5000 3000-5000-7000-9000 3000-5000 3000-5000-7000

Baterie modularé pe sina DIN Baterie tip caseta
-

* Functie 4/2 sau 4/3

+ Montaj singular sau manifold
« Conexiuni in corp sau pe

placa de baza

* Functie 5/2 sau 5/3

* Montaj singular sau manifold
+ Conexiuni in corp sau pe
placa de baza

+ Functie 5/2 sau 5/3

+ Montaj singular sau manifold
+ Conexiuni in corp sau pe
placa de baza

+ Placa de baza modulara pe
sind DIN

+ Functie 5/2 sau 5/3

» Montaj modular, conexiuni pe
placa de baza

« Fara placa de baza
+ Compacte si usoare

Serie Conexiune + Conectori electrici individuali + Structuré flexibila
Serie Conexiune Serie Conexiune 3000 M5, C4. C6 sau multipli (plug-in) Serie Conexiune
3000 M3, M5, 1/8” 1000 M5, 1/8” 5000 1/8,C4 = C8 Serie Conexiune 3000 C4, C6, 1/8”
5000 M5, C4, C6, 1/8” 3000 1/8%,1/4”, 3/8” 7000 | 1/4”,1/8”,C8, C10 3000 C4,C6 5000 C4, C6, C8, 1/4”
7000 1/8”, 1/4”, C6, C8 5000 1/4”, 3/8”, 1/2” 9000 | 1/4”,3/8”, C8 = C12 5000 C4, C6, C8 7000 C8, C10
L L o @ L
5 ORiFicl ELASTOERIN  IEEENENNN 5 ORIFICII ETANSARE METAL PE METAL IS
® o o o ®
ISO1,2 vQz 1ISO1,2,3 ISO 1,2 va
VP7/6-8 1000-2000-3000 VS7/6-8-10 VQ7/6-8 1000-2000-4000

) =5
as + Functie 5/2, 53 . - Montaj manifold, conexiuni
- 2 variante: + 2 tipuri de executie: \;\ pe placa de baza
. Functie 5/2. 5/3 - montaj singular - cu conector central & + Conector electric multipolar
unctie S/, - montaj manifold - cu pilot tip CNOMO integrat
« Conector central « Conexiuni pe placa + Cu conector central
* Conexiuni pe placd Serie Conexiune Serie Conexiune * Conexiuni pe placa Serie Conexiune
Serie Conexiune 1000 | 1/8”, C3, C4, C6, M5 7-6 (ISO1) 1/4”, 3/8 Serie Conexiune 1000 C3, C4, C6, M5
76 (1SO1) | 1/4".3/8" 2000 1/8”, 1/4” C4, C6, C8, M5 | 7- (1S02) | 3/8"1/2".3/&" 7-6 (ISO1) | 1/4”, 3/8” 2000 C4, C6, C8
7-8 (1S02) | 3/8"1/2".3/4" 3000 | 1/4, 3/8",C6,C8, G10 | 7-10 1SO3) | 3/4” 17 7-8 (1IS02) | 3/8", 1/2", 3i&" 4000 1/4", 3/8"
e @ o o o
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Distribuitoare
Drosele si supape

I DISTRIBUITOARE CU COMANDA PNEUMATICA I

SYJA VPA SYA-SYJA VFA 3000-5000 VSA
300-500-700 300-500-700 3000-5000-7000 — o a 4020/4030/4040
« Functie 5/2 sau 5/3
+ Montaj singular sau manifold
« Conexiuni in corp sau pe placa
Serie Conexiune
3000 1/8", 1/4”, 3/8”
5000 1/4”, 3/8", 1/2”
VPA 4050/4070
. 'F\:Auncitig 1_3/2 l\:C N.O. o . 'F\:Auncitig 1_3/2 l\:C N.O. o . 'F\:Auncitig &'_;/2 slau 5/3 o - 3 - Functie 5/2 sau 5/3
+ Montaj singular sau manifol + Montaj singular sau manifol + Montaj singular sau manifol .
. Conexjiunigl‘;n corp sau pe placa |+ Conexjiunigl‘;n corp sau pe placa | * Conexjiunigl‘;n corp sau pe placa |* Functie 5/2 sau 5/3 . (E)tansgre metall pe rzetil <
« Debite controlate mari onexiuni pe placa de baza
Serie Conexiune Serie Conexiune Serie Conexiune « Conexiuni pe placa de baza Serie Conexiune
300 M3, M5 300 1/8”, 1/4“ 3000 | M3, M5, 1/8”, C4, C6 Serie Conexiune 4020 1/8”,1/4”, 3/8”
500 M5, 1/8” 500 1/4”, 3/8" 5000 [M5, 1/8”, 1/4”, C4, C6, C8 4050 3/8”, 1/2", 3/4", 1" 4030 1/4”, 3/8”, 1/2”
700 1/8”, 1/4” 700 3/8” 1/2” 7000 | 1/8”, 1/4”, 3/8”, C8, C10 4070 11/47, 11/2" 4040 1/2”, 314"
1 DISTRI.BUITOARE CuU EOMANDI\ MEC.ANICI\ SAU M;\'NUALI\ '
VM VZM400/500 BUTOANE VH VHS
100-200-400-800 VFM200/300 VM 200-300-400-600 20-30-40-50
1000 400-500/4510-5510
0 »®
- .
= e N y ‘ & ;‘_& VSH400/500 ?
Ve L] 5 = ‘g‘__._)’- ‘ s :
. . . | =T o @ =
o m 483 -
ﬁ . » § - i ‘ VSH20/30/40/50
wetSe 2 - g
\ e @ ig Ql 3 \H, Lo ==
. 0 ) s = VSH4510/5510
e ; + Element ctionar ntri 2a
+ Comanda directa manuala sau ”v “| f,. < .e e de actionare pentru o
- seriile: VM100, 200, 400, . . - Functie 3/2
mecanica v VZM si VEM . Comanda manuali unctie 3 i}
« Variante 3/2, 2/2 v N . ; » Comanda manuala
’ + Codurile de comanda se Functie 4/2, 4/3
- - - . 3 Di 5 5 " ; ig9p°| * Autoblocare sau lacat
Serie| Conexiune | Functie Comanda pilotatd manuala sau 5 - : - Unghiul de rotatie al manetei 90
L = regasesc la seriile mentionate ; « Inclusi FRL modul
100 M5, 1/8” 3/2N.C. mecanica ; e e nclusiv pentru modulare
200 1/4” 3/2N.C. Buton “push” tip ciuperca 200 1/4” Serie Conexiune
400 1/8” 3/2 N.C./N.O. Serie Functie[Conexiune Buton “push” ingropat 300 1/4”, 3/8" 20-30-40-50 1/8" = 1”
800 1/8” 3/2N.C./N.O. | VZM400/500| 5/2 1/8” Selectoare cu doua si trei pozitii 400 1/4”, 3/8“,1/2”, 3/4” 400-500 1/4” + 3/4¢
1000 |@4x2,5, @4x3| 3/2N.C. VFM200/300| 5/2 1/4” Selector cu cheie 600 3/4” 1" 4510+5510 1/4” =17
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ROSELE Sl SUPAPE
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Drosele de cale cu
racord instantaneu

AS1000+4000
el & 8,
v w g
« Orientabile la 360°

« Tip universal, in cot sau in linie
« Corp din plastic sau din metal

&
w

Conexiune | Diametre tub

M3:1/2” | 2:12mm/ 1/8"+1/2”

Drosele de cale
standard

AS1000+4000

AS1200+4200

Drosele de cale
speciale
ASP

cu supapa de sens unic deblocabila)

Drosele de evacuare
cu amortizor fonic

ASN2/ASV

Supape de evacuare
rapida
AQ1500+5000
AQ240F/340F

(bidirectionale)

y
t::‘fa"

—
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{25 {" ASP Serie Conexiune
Drosele de cale de \ o = - ¥ L = AQ1500-5000] M5 - 3/4”
precizie AS-FM S Rect §_ = = e AQ240/340 04, 06/06
S hsp . \ € Logicd pneumatica
"‘ =3 + Corp metalic tip in cot sau in L | o -}
@'} ki, AL/ linie Viodels ASV v < 3 Temporizator
. Serie Conexiune . ASD230F-M5 w '1
« Tip universal si in cot 100 M3, M5 ASP330F-01 | ASD330F-01 - - ="
P g - 200 118", 1/47 ASP430F-02 | _ASD430F-02 Serie Conexiune 4
Conexiune | Diametre tub 200 3/ ASP530F-03 | ASD530F-02/03 ASN2 M5 = 1/2” Supape OR/AND
M5+1/4" ‘ 3,2+10mm / 1/8"+3/8” 800 1/2” ASP630F-04 ASD630F-04 ASV M3 +1/2" B4 + 12




Actuatori pneumatici

CILINDRI
® ® ® ® ® °

Microcilindri Cilindri ISO Cilindri Cilindri Cilindri
CJ1, CJ2 C85/C76 CG1 ISO/VDMA ISO/VDMA
// Cc95* CP95*
. P /\ >
ey “ .t_.!—‘étﬁ — . I
« Simpla actiune/Dubla actiune ""’&..
Diametre (mm)| Curse (mm) c8s
CJ1:25,4 5,10, 15,20
CJ2: 6, 10, 16 15 +200 s X
Mi ilindri - = *In curs de inlocuire cu CP96
Icrocilindri c76 4 — / *Tn curs de inlocuire cu C96 + Corp din tub_ profilat cu canale
CJP2 « Dubli actiune pentru senzori pe toate fetele
CJPB / CJPS (filetati - Amortizare pneumatica *Dublaactivne
( ’ ) « Simpla actiune/Dubla actiune * Tija unilaterala/bilaterala : A_r_rjortlgare pnveu_matlcav
1 ' (.?P‘VN . Tamp oane elastice / Amortizare - Tia normala/antirotatie Ry ool
. e /’-ﬁ‘ 2 il R P + Gama completa de accesorii de + Tija normald/antirotatie
= = < ) pneumatica ; - Simpla actiune/Dubla actiune montaj + Gaméa completa de accesorii de
e Ss&_} « Tija unilaterala/bilaterala « Tampoane elastice / Amortizare « Variante cu blocare sau cu montaj
' - ¥ . TijéA normald/antirotatie ) pneumatica pozitioner « Variante cu blocare sau cu
o ) “ 1 : Variante pentru temperaturi . Tu? unilaterflé/l::ilateﬁalé + Variante pentru temperaturi pozitioner B
+ Simpla actiune/Dubla actiune joasefinalte, viteze mici . Tual normalé&/antirotatie . joase/inalte, viteze mici + Variante pentru temperaturi inalte
Diametre (mm) _|Curse (mm) | _Diametre (mm) | Curse (mm) | * Varante cufrecare redusa Diametre (mm) | Curse (mm) | (+150°C)

CJP2: 4,6, 10, 16 5,10, 15 C85:8 + 25 10 + 300 Diametre (mm) [ Curse (mm) 32 +100 25 + 1500 Diametre (mm) [ Curse (mm)
CJPB/S: 4,6, 10, 15| 5,10, 15 C76: 32, 40 10 + 300 20+100 | 25+ 1500 125 + 250 max. 2400 32+100 | 25+ 1500
Cilindri pneumatici Cilindri Cilindri compacti Cilindri compacti cu Cilindri compacti

si hidropneumatici CA2 amortizare pneumatica ghidati
CSsi RQ cam
2
* Numeroase variante !
- Dubla actiune /
. « Dubla actiune Simpla actiune
+ Pentru aer sau ulei + Amortizare pneumatica - tija bilaterald (CQ2W) &
. Dublalacnune o « Tija unilaterala/bilaterala - tija antirotatie (CQ2K) — ;
* Amortizare pneumatica - Tija normala/antirotatie - curse lungi (pand la 300mm)
+ Tija unilaterala/bilaterala + Gama completa de accesorii de - diametre mari (125...200mm) . Dubla actiune
+ Cu magnet sau fara montaj - blocare la capét de cursa . T-lv‘u i t’lu e - Dubla actiune
+ Gama completa de accesorii de « Variante cu frecare redusa - hidropneumatici (020 + 2100) Ja upraterss " - Tija unilaterala
montaj « Variante aer-ulei * Gama completé de accesorii de + Ghidaje antirotatie de precizie cu o
+ Variante cu frecare redusa Model |Diametre (mm) Curse (mm) montaj acuratete de + 0.20
Standard 12 +100 |5+ 100 )
Diametre (mm) [ Curse (mm) Diametre (mm) | Curse (mm) CQ2W| 12 +100 |5 =100 Diametre (mm) | Curse (mm) Diametre (mm) [ Curse (mm)
125 +300 | max. 2400 32 + 160 | 252900 CQ2K| 12+63 |5+100 20100 | 15+100 12+100 | 5+100
Cilindri plati Cilindri Cilindri ghidati de | Cilindri compacti ghidati Cilindri cu forta dubla
MU “Free mount” precizie MGP de impingere
MTS MLGP MGZ - MGZR
== B
L - " - e
Qﬁ“ﬂ!\ o 0 8 ]
+ Montaj pe toate fetele ’ y/:dd(’ rl/ =3
+ Dubla actiune / Simpla actiune g Yy ’/ f
+ Modele: standard (CU), o / y &
tija antirotatie (CUK), curse lungi (CU) d B /
« Variante cu amortizare pneumatica i“i r
Diametre (mm) [ Curse (mm) - 2 tipuri de ghidaje: b
6 +32 | 5+50 - bucse cu alunecare
Microcilindri - bucse cu bile recirculabile
« » « Tampoane elastice / amortizare X .
Free mount”, pneumatica + Constructie care permite
cuJ L | . Dubla actiune + Mecanism de blocare la capat reducerea consumului de aer
e i - Ghidaj cu bile recirculabile de cursa (MGP) sau pe un singur . Ghl_daje cu bile recirculabile
- Dubla actiune / Simpla actiune « Mecanism de blocare tip sens (MLGP) . cnga(néi d"_:‘_;’c'ifa’e la capete de
+ Mecanism antirotatie (piston oval) N “Fine-Lock” de precizie (optional) + Constructii speciale: pentru sarcini Tiis B (MGZ
- Diverse posibilitati si accesorii de E——Tt * Mecanism de blocare la capat de mari, serie curatd, rezistenti la apa . T:}g gz{ir::)atlaa:ié (MG)ZR)
montaj P i# cursa “End-Lock” (optional) Model| Diametre (mm)] Curse (mm) ;
Diametre (mm) [Curse (mm) Diametre (mm) [ Curse (mm) Diametre (mm) | Curse (mm) | MGP| 12100 | 10+400 Diametre (mm) | Curse (mm)
25,32, 40, 50, 63| 5 +300 46,810 | 4+30 8 +40 5+ 200 MLGP| 20 +100 | 20 +350 20+:80 | 75+1000
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| UNITA'[I DE TRANSLATIE I
® L

® ® ® ®
Unitati de translatie Unitati de translatie Unitati de translatie Unitati de translatie Unitati de translatie de
cu doua tije MXS de precizie cu profil plat inalta precizie

CXS/CXSW MXQ MXF MXP

.= o i
- ?
i
h -

« Ghidaje cu role in cruce

Tije unilaterale Diametre (mm) | Curse (mm) Diametre (mm) | Curse (mm)
©xs 8,12,1620 | 10+100 6,8,10,12,16 5+30
l Unit&ti de translatie Unitati de translatie
' Tije bilaterale miniaturizate pentru curse lungi
CXSW
(xSt MXH MXW
* 2 tipuri de ghidaje: - Ghidaje cu bile 2. . Ghidaie cu bil ;
- bucse cu alunecare (CXSM/CXSWM) . Ideal t tioniri d - /-‘ * idaje cu bile
- bucse cu bile (CXSL/CXSWL) « Unitate integrata: cilindru + eale pentru pozitionari de ;/
+ Variante: - cu blocare la cap de cursa | ghidaj cu role in cruce + masa de precizie : o PP 2
- cu amortizare pneumatica | lucru « Amortizoare hidraulice disponibile l{\ ‘:-.‘/
- Curse lungi (numai CXSW) « Varianta simetrica (MXSOL) + Cursa reglabila : )
; Diametre (mm) [ Curse (mm) Diametre (mm) [ Curse (mm) Diametre (mm) [ Curse (mm) Diametre (mm) | Curse (mm)
Diametre (mm) [Curse (mm) - - - -
61015202532 | 10 = 100 6,8,12,16,20,25] 10 + 150 6,8,12,16,20,25] 10 + 150 6,10,1620 | 5+60 8,12,16,20,25 | 25 + 300
o o e O o o
® o o ® o L J
Cilindri fara tija cu Cilindri fara tija cu Cilindri fara tija cu Senzori magneticide | Amortizoare hidraulice
cuplare magnetica cuplare magnetica si cuplare mecanica pozitie

profil plat

cYy
% CY1F
cvss__&=

cv1s‘>

CY1H !

MY1/MY2

* Tip standard

Mgt
Senzori Reedv — Seria RB
(cu contact) ’c’( ena

* De uz general
« Cu indicator (LED) bicolor

Senzori Solid State

* De uz general ) Tlp scurt i :
- Cu indicator ‘ . Seria RBQ %
(LED) bicolor

Diametru
filet
Cursa (mm) | 4]56]6;7[11;12]15[25

exterior
mm,

Modele disponibile:
* Model de baza CY3B

= . Cu indicator Diametru exterior | 1 | o) [ 55 | 39 | 39
+ Montaj direct CY3R o Modele: bicolor si iesire © @l i o
+ Ghidaje cu alunecare CY1S * MY1B - Model de baza de diagnostic = RCurset n:[m t =
+ Ghidaje cu bile CY1L + MY1M - Ghidaje cu alunecare . ; ; 3 ot indi * hezistente la lichiae
- Ghidaje de inalta precizie  Constructie modulara - MY1C/MY2C - Ghidaje cu role bizgﬁ;ftem' la apd cu indicator Seria RBL
Model | Diam. [Curse (mm) | * Masé redusa cu 50% faa de CYTH | - MYTH/MY2H - Ghidaje de precizie | - Gu femporizare el
CY3B/R | 6 =63 | 50 =~ 5000 Ine.llglme redusa cu 30% Model Diam. |Curse (mm) : R.ezisten;li la camp magnetic cu ﬂ*“
CY1S/L | 6 =40 | 50 + 1500 Diametre (mm) | Curse (Mm) | “pyq |10 = 100 | 100 = 5000 'M”d'Ctat_m b'°°:9r . oo tirant, | PP SREIE o T T,
- - - N ontaj: cu colier, pe sina, pe tirant, ilet (mm!
CYtH [10+32] 100 1500 10,15, 25 50 = 1200 MY2 |16, 25, 40| 50 + 5000 direct pe corp Cursa (mm 25
Actuatori rotativi Actuatori rotativi cu Actuatori rotativi Unitati de rotatie Unitati cu miscare de
CRB2 / CRB1 cremaliera si pinion compacti MSUB / MSU roto-translatie
CRA1 CRQ2 ;

s ) - MRQ

- Model standard (MSUB) si de inalta
precizie (MSUA)

Marimi [ Unghi de rotatie
1,3,7,20 | 90° 180°
Unitati de rotatie cu
doua cremaliere

\._'_?;-?_'4-
« Constructii cu paleta simpla sau dubla . Constructie compactd cu dous =il : '_..)‘
« Posibilitate de reglare a unghiului de ) o liere P =
rotatie + Variante pentru aer (pneumatici) cremaliere . ) %‘ — s
+ Posibilitate montaj senzori sau ulei (hidraulici) * Tampoans elastice / Amortizare — ‘
J L . pneumatica « Flansa rotitoare pe rulment cu bile TN -

- Multiple optiuni pentru forma arborelui| * CU sau fara amortizare . ) . Unghi de rotatie reglabil « Combinatie intre un cilindru cu

: e : : + Arbore unilateral / bilateral + Arbore unilateral / bilateral ~lE gao - dubli actiune si un motor oscilant

Tip | Mé&rimi (mm)|Unghi de rotatie _ _ _ Marimi Unghi de rotatie e : U Yh‘ Bl @

CRB2| 10+40 | 90° +270° Marimi_| Unghi de rotatie Marimi Unghi de rotatie 1,2,3,7 0+ 190° iametre| Unghi de rot. urse
CRB1]| 50 + 100 | 90° + 280° 30 +100 | 30° + 190° 10 + 40 90°, 180°, 360° 10 + 200 N 32,40 | 90°,180° |5 +100

O
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Graifare pneumatice

Cilindri hidraulici

GRAIFARE PNEUMATICE

Deschidere paralela
2 bacuri
Ghidaje cu bile
MHZz

+ Gama larga de modele si dimensiuni
« Dubla actiune/Simpla actiune

Deschidere paralela
2 bacuri

Protectie antipraf standard

MHK2

+ Mecanism cu pana
+ Ghidaje cu alunecare
+ Dubla actiune/Simpla actiune

Deschidere paralela mare
2 bacuri
MHL2

+ Mecanism de sincronizare cu pinion si
cremaliera

+ Dubla actiune

+ Senzori magnetici

Deschidere paralela
2 bacuri, tip compact
MHF2

+ Mecanism cremaliera - pinion
+ Ghidaje cu bile

Deschidere paralela
2, 3 si 4 bacuri
autocentrante

MHS2-3-4

-w':?

N
+ Gama larga de modele si dimensiuni
+ Mecanism cu pana
« Corp rotund/Gabarit redus
+ Ideale pentru piese cilindrice sau
rectangulare
« Variante cu manson protectie antipraf
si cursa marita

« Ghidaje rigide de precizie
« Variante cu manson protectie antipraf + Senzori magnetici + Modele rezistente la ulei si de inalta + Dubla actiune Model Diam. |Curse (mm)
si cursa marita + Tip standard si cu cursa marita temperatura + Senzori magnetici MHS2+4 |16 = 61.3 4-16
Diametre (mm) [Curse (mm) Diametre (mm) [Curse (mm) Diametre (mm) |Curse (mm) Diametre (mm) [Curse (mm) MHS3 [16 125 4 =32
6 +40 4 +30 12,16, 20,25 | 4+14 10 + 40 20 +200 8,12,16,20 | 8+80 MHSL3 |16 +125 10 + 64

Deschidere paralela
2 si 3 bacuri
Actuator rotativ
MHR2/MHR3

+ Mecanism cu cama spatiala

« Precizie ridicata, durabilitate mare
« Dubla actiune

« Senzori magnetici

« Utilizare si in camere curate

Deschidere unghiulara
2 bacuri
MHC2

MHC2-16S

L
MHC2-10D

+ Piston dublu - forta mare de
prindere

+ Dubla actiune/Simpla actiune

+ Reglaj de viteza incorporat

Deschidere unghiulara
2 bacuri cu autoblocare
MHT2

« Forta de strangere mare
« Autoblocare cu piesa stransa
« Dubla actiune

Deschidere la 180°
2 bacuri
MHY2

+ Mecanism cu cama

+ Simplifica constructia manipulatorului
+ Dubla actiune

+ Senzori magnetici

Deschidere la 180°
2 bacuri
MHW2

+ Mecanism pinion-cremaliera
+ Dubla actiune
+ Senzori magnetici

Model [ Marime [Curse (mm) | * Senzori magnetici + Senzori magnetici
MHR2110,15,20,30 6 + 18 Diametre (mm) [ Deschidere Diametre (mm) | Deschidere Diametre (mm) [Deschidere Diametre (mm) | Deschidere
MHR3| 10,15 6,8 10+25 ‘ -10° + 30° 32 + 63 -2° +28° 10+25 -3° + 180° 20 + 50 -4° +180°
o o o o o o
Graifare rotative cu Unitate Cilindri compacti Cilindri rotunzi Cilindri standard
2 bacuri pneumo-hidraulica CHK/CHQ CHN/CHM (cu tiranti)
MRHQ CcC CH2/CHA

Unitate de rotatie si
prindere de inalta precizie

« Graifar cu dubla actiune sau cu simpla

+ Transforma presiunea aerului in

=

'8, (1
cHa gyt
‘, -’

2

iy
* Presiuni nominale:

CHKG - 16 MPa
CHKD - 10 MPa
CHQ-  35MPa

« Dubla actiune
« Tija unilaterala sau bilaterala (CHQ)
« Cu sau fara senzori magnetici

Seria CHOM I

* Presiuni nominale:

CHN- 7MPa

CHM- 35MPa
+ Dubla actiune / Tija unilaterala
« Cu sau fara senzori magnetici

i ]
@ -2
¥ 3 ?
CH2
¥
CHA
* Presiuni nominale:
CH2E/CHA - 3.5 MPa
CH2F - 7 MPa
CH2G / CH2H - 14 MPa
« Dubla actiune / Tija unilaterala
« Tija bilaterala: CH2E / CH2F / CHA
+ Amortizare hidraulica reglabila
« Cu sau fara senzori magnetici
+ Gama completa de accesorii de montaj

actiune N.O. sau N.C. presiune hidraulica
+ Unghiuri de rotatie 90° sau 180° + Cuprinde aparatura de reglare + Accesorii de montaj + Accesorii de montaj Model| Diametre [Curse (mm)
Diametre (mm) [ Curse (mm) Diametre nominale (mm) Diametre (mm)| Curse (mm) Diametre (mm)| Curse (mm) CH2 |32 +100 | 25 +1800
10, 16, 20, 25 4+14 63, 100, 160 20 +100 5+ 100 20, 25, 32,40 | 25 + 800 CHA |40 +160 | 25 + 1500

¢
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Actuatori electrici

ACTUATORI ELECTRICI UNIAXIALI I

Cilindri electrici
LZ - LC3F2

+ Functionare similara cu cea a unui

« Comanda simpla prin semnale
ON/OFF

+ Actionare cu motor de curent
continuu (DC) si mecanism
surub - piulita

+ Montaj orizontal sau vertical

« Forta axialda maxima: 196 N

+ Viteza maxima: 200 mm/s

« Curse standard: 25 + 200 mm
- Driver dedicat seria LC3F2

cilindru pneumatic (2 puncte de oprire)

Actuatori electrici liniari
tip cilindru fara tija
(e-Rodless Actuator)
E-MY2

A —

« Usor de utilizat (E=easy)
« Actionare cu motor pas cu pas si
transmisie prin curea
« Ghidaje in 2 variante:
— de precizie cu bile (E-MY2H)
—cu role (E-MY2C)
+ Curse standard: 100 + 1000 mm
* Viteza maxima: 100 + 1000 mm/s
+ Sarcina maxima: 1,25 + 20 kg
+ Comanda manuald sau automata
- 3 sau 5 puncte de oprire programabi

Actuatori electrici liniari
Cu cursa scurta
Tip sanie cu profil redus
LXF

« Montaj orizontal

« Actionare cu motor pas cu pas cu

5 faze

*+ Mecanism surub - piulita cu bile sau
cu alunecare

« Curse standard: 25 + 100 mm

- Viteza maxima: 30 + 200 mm/s

« Sarcina maxima: 2; 3 kg

Actuatori electrici liniari
cu cursa scurta
Tip flansa ghidata

LXP

« Montaj orizontal sau vertical

« Actionare cu motor pas cu pas cu

5 faze sau cu 2 faze

+ Mecanism surub - piulita cu bile sau
cu alunecare

« Curse standard: 50 + 200 mm

« Viteza maxima: 30 + 200 mm/s

« Sarcina maxima: 2 + 6 kg

- Driver dedicat seria LC6D

Actuatori electrici liniari
Cu cursa scurta
Tip sanie cu ghidaj
de Tnalta rigiditati
LXS

+ Montaj orizontal sau vertical

+ Actionare cu motor pas cu pas cu

5 faze sau cu 2 faze

+ Mecanism surub - piulita cu bile sau
cu alunecare

* Curse standard: 50 + 150 mm

« Viteza maxima: 30 + 200 mm/s

+ Sarcina maxima: 1 + 10 kg

- Driver dedicat seria LC6D

Actuatori electrici liniari
Ghidaj de Tnalta rigiditate
cu bile
LJ1H

+ Montaj orizontal sau vertical

« Actionare cu servomotor AC
(standard), motor pas cu pas sau
servomotor DC (optional)

« Frana incorporata pentru montajul
vertical

* Viteza maxima: 250 + 1000 mm/s
+ Curse standard: 100 + 1500 mm
+ Sarcina maxima: 5 + 60 kg

.- Controler dedicat

+ Mecanism surub-piulita in 3 variante

Actuatori electrici liniari

Ghidaj cu alunecare
LJ1S

« Montaj orizontal

« Actionare cu servomotor AC
(standard), motor pas cu pas sau
servomotor DC (optional)

« Viteza maxima: 300 + 500 mm/s
« Curse standard: 100 + 1500 mm
« Sarcina maxima: 5 + 20 kg

- Controler dedicat

+ Mecanism surub - piulita cu alunecare|+

Is Driver dedicat seria LC6D

Actuatori electrici liniari
Ghidaj de inalta rigiditate
cu bile
Tip compact

LG1H

>

« Constructie compacta, greutate
redusa

« Montaj orizontal

« Actionare cu servomotor AC
(standard) sau nonstandard

Mecanism surub - piulita in 3 variante
« Viteza maxima: 500 + 1000 mm/s

« Curse standard: 100 + 1200 mm

- Sarcina maxima: 15 + 30 kg

- Controler dedicat

Actuatori electrici liniari
Ghidaj cu bile integrat

Tip compact
LTF

Ve

« Constructie compacta, greutate
redusa
« Montaj orizontal sau vertical
« Actionare cu servomotor AC
standard sau nonstandard
* Mecanism surub - piulita cu bile
recirculabile in 2 variante
« Viteza maxima: 230 + 1000 mm/s
« Curse standard: 100 + 1000 mm
« Sarcina maxima:

- orizontal: 15 + 50 kg

- vertical: 3 + 10 kg

Controler pentru
servomotoare AC
LC8

+ Dedicat pentru actuatorii electrici din
seriile LG1, LJ1, LTF

+ Interconectabilitate cu PC sau PLC
+ Pozitionare prin impulsuri IO sau
prin soft

+ Functionare ca Master sau Slave in
sisteme complexe

+ Posibilitate de control independent

a acceleratiei si deceleratiei

L
APLICATII

Combinatie

Lipirea cu vit L

Sortare dupa
codul de bare




Senzori :;;i traductoare

SENZORI DE PRESIUNE

Senzori de presiune
pentru aer
PSE530

+ Domeniul presiunilor de lucru:
—101 + 101 kPa
0+101 kPa
—-101 + 0 kPa
0+1MPa (0+10 bar)
* Repetabilitate: + 1% F.S.
sau mai putin
+ Tensiune de alimentare:
12+24VDC
+ lesire analogica: 1 +5V
+ Clasa de protectie: IP40
+ Controler: PSE200

Senzori de presiune
pentru aer
Tip compact
PSE540

+ Domeniul presiunilor de lucru:
—100 + 100 kPa
—-101 + 0 kPa

0+1MPa

* Repetabilitate: + 0,2% F.S.
sau mai putin

* Tensiune de alimentare:
12+24VDC

« lesire analogica: 1 +5V

« Clasa de protectie: IP40

« Controler: PSE300/200

Senzori de presiune
diferentiala pentru aer
PSE550

Senzori de presiune
pentru diferite fluide
PSE560

« Poate detecta presiuni diferentiale
in domeniul 0 + 2 kPa pentru
presiuni intre — 50 + 50 kPa

« Repetabilitate: + 0,3% sau mai
putin

« Tensiune de alimentare:
12+24 VDC

« lesire analogica:
1+5VDC sau 4 + 20 mMADC

« Clasa de protectie: IP40

« Controler: PSE300

+ Domeniul presiunilor de lucru:
0+ 1 MPa (0 +10 bar)
—101 = 0 kPa
—100 + 100 kPa
0 + 500 kPa
* Repetabilitate: + 0,2% F.S.
sau mai putin
* Tensiune de alimentare:
12+24VDC
+ lesire analogica: 1 + 5 VDC
4 +20 mADC
+ Clasa de protectie: IP65
+ Controler: PSE300/200

Controler pentru
senzori de presiune
PSE200/300

L @@Fﬂ f

PSE200

R

PSE300

+ Numar intrari:
4 intrari - PSE200
1 intrare - PSE300
« Domeniul presiunilor de lucru:
—0,1+1MPa (-1 + 10bar)
—101 + 10 kPa
—101 =101 kPa
—10+101 kPa
— 50 + 500 kPa (numai PSE300)
—0,2 + 2 kPa (numai PSE300)
« Tensiune de alimentare:
12 +24 VDC
« lesire:
- digitala NPN/PNP
- analogica
« Clasa de protectie: IP40

I PRESOSTATE DIGITALE I

Presostate digitale
pentru aer
(vacuum si suprapresiune)
ZSE30/ISE30

ZSEA40/ISE40

- Precizie ridicata, rezolu;i‘e nalta

- Afisaj bicolor (ZSE30 / ISE30)

- Domeniul presiunilor setate:

ZSE30/ISE30: - 101 + 101 kPa
-0,1+1MPa

ZSE40/ISE40: -100 + 100 kPa
-101.3 + 10 kPa
-0.1+1MPa

- Tensiune: 12 + 24 VDC

- lesire digitala si analogica

- Clasé de protectie: ZSE/ISE30 - IP40

ZSE/ISE40 - I1P65

Presostate digitale
pentru aer
ISE70

« Structura rezistenta

« Afisaj bicolor

+ Domeniul presiunilor setate:
0+1MPa (0 +10 bar)

« lesire digitala

* Tensiune: 12 + 24 VDC

+ Clasa de protectie: IP67

Presostate digitale
pentru diferite fluide
(vacuum si suprapresiune)
ZSE50F / ISE50
ZSEG60F / ISE60

« Precizie ridicata, rezolutie inalta

+ Gama larga de fluide

+ Domeniul presiunilor setate:
ZSE50F/ZSE60F — 100 + 100 kPa
ISE50/60 -0.1+1MPa

« Tensiune: 12 + 24 VDC

« lesire digitala si analogica (1 +5V)

- Clasa de protectie IP65

Presostate digitale
pentru diferite fluide
(vacuum si suprapresiune)

ISE75 / ISE75H

« Structura rezistenta

+ Afisaj bicolor

+ Domeniul presiunilor setate:
ISE75 0.4 +10 MPa
ISE75H 0.5 +15 MPa

- Presiune de proba:
ISE75 30 MPa (300 bar)
ISE75H 45 MPa (450 bar)

« lesire digitala

+ Tensiune: 12 + 24 VDC

- Clasa de protectie: IP67

Presostate digitale
pentru diferite fluide
(vacuum si suprapresiune)

E619

+ Structura robusta si rezistenta

+ Domeniul presiunilor setate:
vacuum: -1 +0bar
suprapresiune: 0 + 600 bar

« Tensiune: 17 + 33 VDC

+ lesire digitala NPN / PNP

+ lesire analogica 0 + 10 V

4+20mA
+ Clasa de protectie: IP67

Presostate pentru aer
(vacuum si suprapresiune)
Tip compact fara afisaj

ZSE1/ISE1

« Poate fi montat direct pe ejectorul ZM
+ Domeniul presiunilor setate:
0 +100 kPa
0+1MPa
—101 + 0 kPa
- lesire digitala si analogica

Presostate pentru aer
(vacuum si suprapresiune)
Tip compact fara afisaj

ZSE2/ISE2

« Poate fi montat direct pe ejectorul
ZX sau ZR
« Domeniul presiunilor setate:

0 + 100 kPa

0+1MPa

-101 <0 kPa

- lesire digitala

Presostate digitale pentru
aer
(vacuum si suprapresiune)
ZSE3/ISE3

Presostate electronice
pentru aer
(vacuum Si suprapresiune)
PS1000/PS1100

« Poate fi montat direct pe ejectorul ZX
« Domeniul presiunilor setate:
0 +98 kPa
0 +0.98 MPa
—101 + 0 kPa
- lesire digitala si analogica

« Tip foarte compact cu 2 fire

* Indicator cu LED

- Conectare rapida

+ Domeniul presiunilor setate:
—0.1+0.45 MPa
—0.1+0.4 MPa

Manometre electronice
portabile
PPA

|
®©

+ Domenii de méasurare:
-0.1+1MPa
—101 + 10 kPa
—10 + 100 kPa
« Timp de raspuns 250 ms
- Conectare prin racord rapid pentru
tub cu diametrul exterior de 4, 6, 8, 10,

®
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O

SVC

sau 12 mm
L



I PRESOSTATE MECANICE

Presostate cu contact

pentru aer
1IS1000

+ Compacte si usoare

« Contact tip “Reed” 1a (N.O.)

+ Domeniul presiunilor setate:
0.1 +0.4 MPa (1 + 4 bar)
0.1 + 0.6 MPa (optional)

* Repetabilitate: + 0.05 MPa

« Tensiune:
panala 100 VDC sau 100 VAC

Presostate cu contact
pentru aer
1S3000

« Contact dublu tip “micro switch”
1ab (N.O., N.C.)
+ Domeniul presiunilor setate:
0.1 +0.7 MPa (1 + 7 bar)
- Tensiune:
24 +125 VDC
100 + 250 VAC
* Repetabilitate: + 0.05 MPa

Presostate pentru
diferite fluide
ISG

* Reglare usoara
« Contacte 1a (N.O.), 1b (N.C.)
- standard

+ Domeniul presiunilor setate:
1ISG11/21 0.02 + 0.3 MPa
1ISG12/22 0.05 + 0.7 MPa
1ISG13/23 0.1 +1 MPa
1ISG19/29 —10 +-100 kPa

« Tensiune:
24 +220 VDC; 100 + 550 VAC

+ Repetabilitate: + 3% F.S.

+ Variante cu indicator luminos
(1+10 bar)

Presostate pentru
diferite fluide
PMM/PSM/PSP/PSK

+ Contacte N.O./N.C./SPDT

+ Domeniul presiunilor setate:
PMM 0.1 + 300 bar
PSM 0.2 +100 bar

PSP 30 +300 bar

PSK 10+ 360 bar
+ Montaj singular sau in baterie
« Tensiune nominala:

PMM: 48 VAC/DC

PSM/P/K: 220 VAC
+ Clasé de protectie cu conector
DIN: IP65

Vacuumstate cu
membrana
ZSM1-115/121

« Contact:
NPN (ZSM1-115)
1a (ZSM1-121)
« Indicator luminos
» Domeniul presiunilor setate:
—27 + 80 kPa
- Tensiune:
4.5 +28 VDC (ZSM1-115)
pana la 100 VDC/AC (ZSM1-121)
- Repetabilitate: +10% F.S.

I TRADUCTOARE DE DEBIT I
® ® ® ¢ ® ®

Traductoare de debit
digitale pentru aer
PF2A/PF2AH

+ Doud variante:

- cu display integrat
- cu display separat
*Domeniul debitelor masurate:
1+ 500 I/min (PF2A)
150 + 12000 I/min (PF2AH)
« Trei functii separate: flusostat,
debitmetru, contor
« Tensiune de alimentare: 12 + 24 VDC

Traductoare de debit
digitale pentru apa
PF2wW

« Doua variante:

- cu display integrat

- cu display separat
*Domeniul debitelor masurate:

0.5+ 100 I/min
« Trei functii separate: flusostat,
debitmetru, contor
« Tensiune de alimentare: 12 + 24 VDC
« Variante pentru apa calda

(0.5 + 40 I/min)

Traductoare de debit
digitale pentru fluide
chimice
PF2D

+ Corpul si senzorul din super PFA
+ Principiul de functionare:
Karman vortex

+Domeniul debitelor masurate:

0.25 + 45 I/min
+ Patru combinatii de semnale de iesire
disponibile
+ Tensiune de alimentare: 12 + 24 VDC
+ Clasa de protectie:

- Senzor IP65

- Display IP40

Traductoare de debit
rotametrice (cu plutitor)
IF.V/VE/V2E

-
-_—

+ Gama larga de fluide
*Domeniul debitelor masurate:
apa 0.1+60 I/min
aer 0.2+110 Nm*h
« Conexiune G1/4” + G1”
« Tensiune maxima: 220 VAC
« Functii:
IF.V - debitmetru cu scala
IF.VE/V2E - debitmetru cu scala,
flusostat cu 1 sau 2 contacte
« Clasé de protectie: IP65

Traductoare de debit
cu turbina
FSC/FSB/FSD

+ Gama larga de fluide
« Indicator electronic digital
*Domeniul debitelor masurate:
1.6 + 1325 I/min
« Conexiune G1/2” + G2”
* Presiune maxima:
FSC/FSB - 345 bar
FSD - 414 bar
« Temperatura de lucru: -20 + 150°C

I FLUSOSTATE I ETERMOSTATE N M SENZORIDENIVEL M
® @ ® ¢ L  J

+ Domeniul debitelor setate:
1+ 50 I/min

* Reglare facila, din exterior

* Presiune de lucru: 1 + 6 bar

* Indicator luminos cu neon sau

cu LED (optional)

- Conexiune: 3/8”, 1/2”, 3/4”

Flusostate cu membrana
pentru apa / lichide
necorozive

IFW5

Flusostate cu paleta
IF3

+ Gama larga de fluide

« Domeniul debitelor detectabile:
11 + 2600 I/min

« Presiune maxima: 10 bar

« Contact 1ab (N.O./N.C.)

- Conexiune: 3/4”, 1"

Flusostate rotametrice
(cu plutitor)
IF.E/IF.DE

+ Gama larga de fluide
*Domeniul debitelor setate:
apa 0.1+60 I/min
aer 0.2+110Nm’h
« Conexiune: G1/4” + G1”
« Tensiune maxima: 220 VAC
» Numar contacte:
IF.E - 1 contact
IF.DE - 2 contacte
+ Clasa de protectie: IP65

Termostate bimetalice
nereglabile
TB/NTB

)

+ Temperatura setata fixa in domeniul
25 +105°C
« Temperatura maxima: 120°C
* Tensiune:
12;24 VDC
120; 240; 270 VAC
+ Clasa de protectie: IP54 / IP65

Senzori de nivel
cu plutitor

SL/SLM

+ Gama larga de lichide =
« Indicator electronic digital (separat)
* Lungimea senzorului:
maxim 2500 mm
minim 300 mm
+ Temperatura de lucru: -10 + 80°C
* Presiune maxima: 10 bar
« Pot fi setate mai multe puncte de
alarma
+ Clasa de protectie: IP65

SVC
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Echipamente de proces

B ELECT

ROVALVE CU 2 ORIFICII (PENTRU DIFERITE FLUIDE) Il
® ® ® ® ®

Comanda directa
Pentru aer
VCA 20/30/40

« Montaj singular sau in baterie

« Conexiuni filetate in corp sau pe
placa de baza

« Presiune de lucru: 0 + 10 bar

« Tensiune nominala de comanda:

Comanda directa
Pentru apa calda
VCB 20/30/40

« Montaj singular, racorduri in corp
« Presiune de lucru: 0 + 30 bar

» Montaj singular sau in baterie
« Conexiuni filetate in corp sau pe

« Presiune de lucru: 0 + 20 bar
« Tensiune nominala de comanda:

Comanda directa
Pentru ulei
VCL 20/30/40

placa de baza

Comanda directa
Pentru abur
VCS 20/30/40

¥

| 4

o

=

« Montaj singular sau in baterie

« Conexiuni filetate in corp sau pe
placa de baza
« Presiune de lucru: 0 + 10 bar

« Tensiune nominala de comanda:

Comanda directa
Pentru apa
VCW 20/30/40

|- I

=W

8 I
L)

+ Montaj singular sau in baterie

« Conexiuni filetate in corp sau pe
placa de baza

+ Presiune de lucru: 0 + 30 bar

+ Tensiune nominald de comanda:
12; 24 VDC

48; 100; 110; 200; 220; 230; 240 VAC

12;24 VDC « Tensiune nominala de comanda: 12;24 VDC
48;100; 110; 200; 220; 230; 240 VAC | 48; 100; 110; 200; 220; 230; 240 VAC | 48; 100; 110; 200; 220; 230; 240 VAC | 48; 100; 110; 200; 220; 230; 240 VAC | ~Funclie [Conexiune [0icuswabim]
Functie |Conexiune [0ricu supepa o[ Functie |Conexiune [Orfid supap (o ) Functie [Conexiune [Orfic supepa (o ) Functie [Conexiune Dridusiepifojmm) | 272 N.C. 18 =34 2-10
2+10 2/2N.C. \1/8"+3/ " 2+10 2/2N.O. : )

3+10

2/2N.C.[1/8” + 3/4"

2+10

2/2N.C.[1/8" = 3/4”

22 N.C.[1/4” + 3/4”

Comanda directa
Pentru apa, aer
(tip compact)
VDW 10/20/30

« Montaj singular sau in baterie
« Conexiuni filetate in corp

placa de baza

Comanda directa
Pentru apa, ulei, abur, aer
VX 21/22/23

+ Montaj singular sau in baterie
+ Conexiuni filetate in corp sau pe

« Presiune de lucru: 0,2 + 30 bar

Comanda indirecta
Pentru apa, ulei, aer
VXD 21/22/23

* Montaj singular

« Conexiuni in corp (filet sau flansa)
« Presiune de lucru: 0,2 + 15 bar

« Tensiune nominala de comanda:

Comanda indirecta

Pentru apa, aer, abur, ulei

VXP 21/22/23

« Montaj singular
« Conexiuni in corp (filet sau flansa)
« Presiune de lucru: 0,3 + 15 bar

« Tensiune nominala de comanda:

Comanda indirecta

Pentru apa, aer, vacuum, ulei

Presiune diferentiala zero
VXZ 22/23

* Montaj singular

« Conexiuni filetate in corp

« Presiune de lucru: 0 + 15 bar

« Tensiune nominala de comanda:

« Presiune de lucru: 0 + 10 bar « Tensiune nominalé de comanda:

« Tensiune nominal de comandé: 12; 24 VDC 12;24 VDC 12;24 VDC 12;24 VDC

3:5:6: 12: 24 VDC 48" 100: 110; 200; 220: 230: 240 VAC | 48; 100; 110; 200; 220; 230; 240 VAC | 48, 100; 110; 200; 220; 240 VAC 48; 100; 110; 200; 220; 230; 240 VAC

100; 110; 200; 220 VAC Frie [Conarialt e el Functie |Conexiune |Orficu supapd (o [mm]) Functie |Conexiune |Orfic supapa (o [mm) Functie |Conexiune |Oric supap (o mm)
Functie |[Conexiune Dicusiagi[m) | /5 N.C. 1. o ] WASEAO) | Zo NG 14+ 17 10 <50 22NC.[1/47+2" [ 0 o 22NC.[ o 40| 10225
22 N.C. V5, 1/8", 114 1 +4 S5NG. 1812 2+10 2/2 N.O. |32A + 50A : 2/2 N.O. |32A = 50A] i 2/2N.O. j :

VE CU 2 ORIFICH (PENTRU DIFERITE FLUIDE) MSSG_— I ELECTROVALVE CU 3 ORIFICH N

®
M ELECTROVAL
®

Comanda indirecta
Pentru apa, ulei

(tip Hammer Relief)
VXR 21/22/23

« Atenueaza efectul “lovitura de ciocal
+ Montaj singular

- Conexiuni filetate in corp

« Presiune de lucru: 0,4 + 15 bar

n’

* Montaj singular

Comanda indirecta
Pentru apa, aer, ulei

De inalta presiune
VXH 22

Comanda indirecta
Pentru colectare de praf
Comanda pneumatica sau

electropenumatica
VXF 21/22

« Special concepute pentru deschidere
rapida si debite de aer mari

« Montaj singular

« Presiune de lucru: 0,3 + 20 bar

Comanda directa
Pentru apa, aer

VDW 200/300
EY 7
o
R‘- -i1 ,]I
-~ b
e
£

+ Montaj singular
* Presiune de lucru: 0 + 10 bar

* Tensiune nominald de comanda:

Comanda directa
Pentru apa, ulei, abur, aer
VX 31/32/33

« Montaj singular sau in baterie

« Conexiuni filetate in corp sau pe
placa de baza

« Presiune de lucru: 0 + 20 bar

« Tensiune nominala de comanda:

« Tensiune nominala de comanda: « Conexiuni filetate in corp
12; 24VDC « Presiune de lucru: 0,5 + 20 bar + Tensiune nominala de comanda: 3;5; 6; 12; 24 VDC 12;24 VDC
48; 100; 110; 200; 220; 240 VAC - Tensiune nominala de comand: | 12; 24 VDC 100; 110; 200; 220 VAC 48; 100; 110; 200; 220; 230; 240 VAC
Funclie |Conexiune Oicuspaajm | 48: 100; 110; 200; 220; 240 VAC | 48; 100; 110; 200; 220; 240 VAC Functie |Conexiune [Orfidusupapa(om) Functie |Conexiune [iicusipzpa omm)
2/2 N.C. o ] Functie |Conexiune (rici supapé (o mm) Functie |Conexiune (Orficu supapd (o [mm]) 3/2 o i ] 3/2 o oo ]
22N0.| /2 27| 20+50 22 N.C. 14" = 12 10 2/2N.C. 4", 1%, 11" 20; 27; 40 | NeNo;co, M5 VB 4] 1 +4 neno;co /8387 1,54
< SVC



I VALVE DE PROCES CU 2 SAU 3 ORIFICII I

Comanda pneumatica sau
electropneumatica
Pentru circuite penumatice
si pneumo-hidraulice
VNA

* Montaj singular

« Conexiuni filetate in corp

« Presiune de lucru: 0 + 10 bar

* Presiune de pilotare: 2 + 7 bar

« Tensiune nominala de comanda:

Comanda pneumatica sau
electropneumatica
Pentru diferite fluide
VNB

* Montaj singular

+ Conexiuni in corp (filet sau flansa)
* Presiune de lucru: =1 + 10 bar

« Presiune de pilotare: 2,5 + 7 bar

« Tensiune nominala de comanda:

Comanda pneumatica sau

electropneumatica
Pentru lichide de racire
VNC

* Montaj singular

+ Conexiuni in corp (filet sau flansa)
* Presiune de lucru: 0 + 10 bar

« Presiune de pilotare: 2,5 + 7 bar

+ Tensiune nominala de comanda:

« Montaj singular
« Conexiuni in corp (filet sau flansa)

Comanda pneumatica
Pentru abur
VND

Comanda pneumatica sau

electropneumatica
Pentru lichide de racire,
ungere, curétire

« Valve 3/2 sau 2/2 de inalta presiune
« Montaj singular

« Conexiuni filetate in corp

« Presiune de lucru: 0 + 70 bar

« Presiune de pilotare: 2,5 + 7 bar

« Tensiune nominala de comanda:

12;24 VDC 12;24 VDC 12;24 VDC « Presiune de lucru: 0 + 9,7 bar 12; 24 VDC
100; 110; 200; 220; 240 VAC 100; 110; 200; 220; 240 VAC 100; 110; 200; 220; 240 VAC « Presiune de pilotare: 3 + 7 bar 100; 110; 200; 220; 240 VAC
Functie |Conexiune (Orficusupapé o [mm) Functie |Conexiune (Orficu supapé o fmm) Functie |Conexiune (Orfcsupapé o mm) Functie |Conexiune |Orficusupapa (o mm] Functie |Conexiune |Orficusupapé o [mm)
22 » . o 22 |18+ 22 |1/87+2 22 |1/87+2 3/2N.C. n . qn
neno.co V8727 10450 | yenoico i 2Bl (%0 NCNO. [1uB = 38| 780 NG:NO. 1uB =28 7 T%0 L opnc 3! 39'157

I ROBINETI INDUSTRIALI _

Robineti fluture
de uz general

301W
Tip Wafer

+ Corp in 3 variante pentru flanse
PN6/10/16/ANSI 150

« Inchidere perfecta cu elastomer

- Diametre: @1 12" + @24” (340”)

« Gama larga de fluide

+ Actionare manuala (parghie indexabila
sau roata cu reductor), pneumatica
sau electrica

Robineti fluture
pentru fluide agresive

Seria 301/TSS

: :
(*»
Ay

« Corp in 2 variante (Wafer, Lug)
pentru flange PN6/10/16/ANSI 150

« Inchidere perfecta cu garnitura din
PTFE

« Diametre: @1 2" + &16”

* Actionare manuala (parghie indexabila
sau roatd cu reductor), pneumatica
sau electrica

‘- Certificare: CE, PED-ATEX-TA LUFT ' Certificare: CE, PED-ATEX-TA LUFT‘-

« Corp in 2 variante (Wafer, Lug)

« inchidere perfecta cu garnitura din

* Diametre: @3” + &40”
« Pentru fluide agresive si conditii

* Actionare manuala (parghie indexabila

Robineti fluture
cu dubla excentricitate
pentru conditii de lucru grele
Seria 401

pentru flanse PN10/16/ANSI 150/
ANSI 300

PTFE

grele de lucru

sau roata cu reductor), pneumatica
sau electrica
Certificare: CE, PED-ATEX-TA LUFT

« Corp tip Wafer (plat) pentru flanse

« Pentru reglare cu inchidere partiald
« Diametre: @1 12" + @40”
* Actionare manuala (parghie indexabild

Robineti fluture
tip usor
Seria 201

Tip Wafer

PNé

sau roata cu reductor), pneumatica
sau electrica

+ Corp tip Wafer pentru flanse PN6/

+ Pentru reglare cu inchidere partiald

« Diametre: @2” + @40”

« Tip greu pentru temperaturi inalte

* Actionare manuala (parghie indexabila

Robineti fluture
pentru temperaturi inalte
Seria HT1 — HT5

I Tip Wafer

10/16/ANSI 150

sau roata cu reductor), pneumatica
sau electrica

Supapa de sens unic cu
clapeta
Seria 101

+ Corp tip Wafer (plat) pentru flanse
PN6/10/16/25/40 ANSI150/ ANSI 300
+ Inchidere perfecta
« Diametre: g1 1/2" + 340"
« Certificare: CE, PED-ATEX

‘- Certificare: CE, PED-ATEX

Actuatori pneumatici

rotativi
Seriile AP/APM

Seria AP

Actuator peumatic Pozifioner

Seria APM

Robinet fluture

« Pentru toata gama de robineti fluture

« Dubla sau simpla actiune

« Mecanism pinion-cremaliera

« Cursa reglabila (Seria APM)

« Disponibili cu pozitioner sau senzori
de cursa

Seriile APG200-APG200/2

+ Dubla sau simpla actiune - APG200
+ Dubla actiune - APG200/2

+ Mecanism pinion-cremaliera

+ Dezvolta momente mari

« Certificare: CE, PED-ATEX

Actuatori pneumatici
rotativi

Seria APG200/2

« Corp din bronz sau din inox
« Actuator pneumatic cu:

« Conexiune: @3/8” +

Robineti sferici 2/2, 3/2
cu actionare pneumatica
Tip Valvaut

- dubla actiune

- simpla actiune normal deschis
- simpla actiune normal inchis
4"

Seriile S40/50/60/70/80

« Corp din bronz (S40, S80)

« Conexiune:

« Actuator pneumatic rotativ cu dubla

+ Certificare: PED-ATEX

Robineti sferici 2/2, 3/2
cu actionare pneumatica

2/2
(S40/50/60)

3/2
(S70/80)

sau INOX316 (S50, S60, S70)

- @1/4” + @4” (corp din bronz)
- @1/4” + @3” (corp din INOX)

sau simpla actiune

O

SVC
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Echipamente de proces

POZITIONERI

Pozitioneri pneumatici
IP5000-5100

Cu indicator L =
de pozitie @ @
Faré indicator

IP5100  de pozitie

+ 2 modele:
- IP5000 cu parghie (liniari)
- IP5100 cu cama (rotativi)
« Pentru actuatori pneumatici cu
simpla sau dubla actiune
« Presiune de alimentare: 1,4 =7 bar
* Presiune de comanda: 0,2 + 1 bar
- Grad de protectie: IP55

Pozitioneri
electropneumatici
1P6000-6100

« 2 modele:

)
IP6100

- IP6000 cu parghie (liniari)
- IP6100 cu cama (rotativi)

« Pentru actuatori pneumatici cu
simpla sau dubla actiune

« Presiune de alimentare: 1,4 + 7 bar

« Semnal de comanda: 4 + 20 mA
- Grad de protectie: IP55

Pozitioneri
electropneumatici
1P8000-8100

1P8100

« Gabarit redus, rezistenta sporita la

vibratii
2 modele:

- IP8000 cu parghie (liniari)
- IP8100 cu cama (rotativi)

« Pentru actuatori

pneumatici cu

simpla sau dubla actiune
« Presiune de alimentare: 1,4 + 7 bar
« Semnal de comanda: 4 + 20 mA
« Grad de protectie ridicat: IP65

« Certificare CE

Cilindri pozitioneri cu
comanda pneumatica
(cilindru + 1P200)

+ Unitate formata dintr-un cilindru cu
dubla actiune (C95, CP95 sau CP92)
si un pozitioner liniar IP200

« Diametre piston: 040 + 6160

+ Curse: 50 + 300 mm

+ Semnal de comanda: 0.2 + 1 bar

« Presiune de lucru: 3 + 7 bar
Pozitionerul liniar IP200 este disponibil
si separat

Cilindri pozitioneri cu
comanda pneumatica
sau electrica
(cilindru + IP5100/6100)

+ Unitate formata dintr-un cilindru cu
dubla actiune (C95, CP95, CP92 sau
CS1) si un pozitioner rotativ IP5100
sau IP6100
+ Diametre piston: 850 + 8300
+ Curse: 50 + 700 mm
+ Semnal de comanda:

0.2 + 1 bar (IP5100)

4 =20 mA (IP6100)
« Presiune de lucru: 1.4 + 7 bar
Pozitionerul liniar IP200 este disponibil

si separat

I POMPE DE PROCES I BN ECHIPAMENTE PENTRU 50BAR Il
® ® ® ®

Pompe de proces
pneumatice
PA3000/5000

5 . . YN

+ Compacte si durabile
« Ideale pentru medii explozive
« Actuator pneumatic cu membrana
cu dubla actiune
« Doua variante functionale
- cu comutare interna (automate)
- cu comutare externa (comandate)
« Compatibile cu o larga varietate
de fluide
« Corp din aluminiu sau inox
« Debite: 0.1 + 45 I/min
- Conexiune lichid: 3/8”, 1/2”, 3/4”

Pompe de proces cu
atenuator de pulsatii
PAX1000

+ Atenuator de pulsatii incorporat

« Actuator pneumatic cu membrana
cu dubla actiune

+ Functionare automata

(comutare interna)

« Corp din aluminiu sau inox
« Debite: 0.5 + 10 I/min

- Conexiune lichid:

1147, 318"

Pompe de proces
electropneumatice

PB1

000

' g

« Constructie compacta

« Actuator pneumatic cu membrana

cu dubla actiune

« Doua variante constructive:
- cu electrodistribuitor incorporat
- cu electrodistribuitor separat

« Comutare externa

« Corp din polipropilena pp sau inox

« Debite: 0.08 + 2 I/min
« Conexiune lichid: 1/8”

Echipamente pneumatice pentru 50bar
VCH40-VCHC40:-VCH410-VCHR30/40-VCHN3/4

ks

/"”ars

Ideale pentru aplicatii de suflat, incarcarea
fluidelor in rezervoare sau golirea acestora

+ VCH41/42 - Electrovalve 2/2 N.O. sau N.C.

+ VCHCA40 - Supapa de sens pentru 50bar
+ VCH410 - Electrovalva 3/2 pentru 50bar

VCHR30/40 - Regulator tip relieving

- Presiune de lucru 5 + 50bar

VCHN3/4 - Amortizor fonic

&® §
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.
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APARATE PNEUMATICE PROPORTIONALE I

Regulatoare de presiune
electropneumatice
ITV000

o)

0 Y

~ = -

« Constructie compacta (15 mm latime)
si usoara (100 g)
« Montaj singular sau in baterie
« Timp de raspuns 0.1 s
- Clasa de protectie IP65
- Semnal de comanda:
0+5Vsau0+10V
4 +20 mA sau 0 + 20 mA
« Domenii presiune reglata:
0.01 +1 bar
0.01 + 5 bar
0,01 + 9 bar
. -1 +100 kPa (vacuum)

Regulatoare de presiune

electropneumatice
ITV1000-2000-3000

+ Precizie ridicata

* Reglare in absenta presiunii
« Afisaj digital incorporat
+ Clasa de protectie IP65
+ Semnal de comanda:
0+5Vsau0+10V
4 +20 mA sau 0 +20 mA
- Domenii presiune reglata:

0.05 + 1 bar

0.05 + 5 bar

0.05 + 9 bar
Model Conexiune
1000 1/8”, 1/4”
2000 1/4”, 3/8”
3000 1/4”, 3/8”, 1/2”

Distribuitoare
proportionale
electropneumatice
VEP/VEF

* Reglaj continuu proportional cu
intensitatea 0 + 1 A

+ VEP (3/2) - regleaza presiunea
+ VEF (2/2; 3/2) - regleaza debitul
+ Comanda prin amplificator de putere| *

seria VEA (separat)

Distribuitoare
proportionale
electropneumatice 5/2

VER2000/4000

Regleaza continuu presiunea in

camerele actuatorilor pneumatici

Comanda prin amplificator de putere

seria VEA (separat)

+ Etansare metal pe metal « Etansare metal pe metal
Model Conexiune Model Conexiune
VEP3000 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” VER2000 1/4”, 3/8”
VEF2000/3000 |1/4”, 3/8", 1/2”, 3/4” VER4000 3/8”,1/2", 3i4”

Regulatoare de
presiune E-P-HYREG
VY1/VY2

- Electronica integrata, reglare continua
» Domeniul de reglare:

0.5 +8.4 bar (VY1)

0.5 +6.6 bar (VY2)
» Gama larga de debite
« Tensiune de alimentare 12; 24 VDC
+ Semnal de comanda:
VY1:1+5;0+10V

4 +20;0+20 mA
VY2:1+4,0+75V

4+16;0+15mA
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Echipamente pentru vacuum

BN VIODULE VACUUM Il IS EJECTOARE I
® ®

Module control vacuum
ZX

Montaj in baterie

+ Optime pentru aplicatii unde sunt
restrictii de gabarit

+ Foarte usoare (= 100g)

« Pot fi utilizate cu ejectoare sau cu
pompe de vacuum

+ Design modular

« Posibilitate de montaj in baterie

Module control vacuum
Debit mare

« Functiile necesare pot fi realizate
prin combinarea modulelor

- Posibilitatea de montaj in baterie

« Integrare cu senzori digitali de

vacuum si electrovalve

« Pot fi utilizate cu ejectoare sau cu
pompe de vacuum

« Cele 2 electrovalve din constructie
oferéd functia de autoretinere

Unit&ti ejectoare
ZM

Montaj in baterie

« Incorporeaz4 electrovalve si senzori
« Posibilitate de montaj in baterie

+ Raté de absorbtie imbunatatita

cu 40%

« Depresiune maxima: -84 kPa

(-630 mmHG)

« Temporizator “solid state” incorporat,
reglare usoara faré programare
. Montaj singular sau n baterie

Unitati ejectoare
cu temporizare
ZMA

Ejectoare
ZH

B JQ:Q

« Diametru ajutaj: 00.5, 0.7, 01, 1.3,
01.5, 01.8, 02.0

+ Compacte si usoare (corp si ajutaj
din materiale compozite)

« 2 variante: cu si fard carcasa

« Conectare:

- cu racord rapid
- cu filet interior

— Hl FILTRE -

Miniejectoare
ZU

—
D) B 75 e
)

%Q})

D) B

- Diametru ajutaj: 0.5, 0.7

- Posibilitate de montare direct pe tub
prin racorduri rapide

« Constructie miniaturizata

- Protectie anticoroziune

« Depresiune maxima: -85 kPa

Ejectoare multletajate‘

ZL

« Debit de aspiratie ridicat (3 trepte)
+ Consum mic de aer
« Functii integrate

Unitati ejectoare

cu electrovalve
ZYY/ZYX

« Baterii formate din electrovalve
pentru controlul elementelor de
executie si ejectoare

+ Latime 10 mm si greutate 109 g

+ Conexiuni cu racorduri rapide
+ Vacuumetru digital cu afisaj de tip

Ejectoare compacte
ZQ

pentru varianta cu senzor de vacuum
sifiltru de aspiratie

LED incorporat

Filtre de aspiratie
ZFA/ZFB/ZFC

ZFC

« Previn imbacsirea instalatiilor de

vacuum

« Suprafata mare a elementului

de filtrare

+ Conexiuni cu racord instantaneu

(ZFB,ZFC)

+ Schimbarea elementului filtrant se

face cu usurinta

I VENTUZE_ I ALTE ECHIPAMENTE —

Ventuze pentru
suprafete plane

+ Gama larga de forme, materiale si
dimensiuni
« Cu si fara “buffer” (amortizor)
- Conectare: axiala (ZPT), laterala cu
racord rapid (ZPR), laterald cu stut
(ZPY)
« Diametre:

- standard: 02 + 6125

- la comanda: 6150 + 8250
« Temperaturi de lucru: —30 + 250°C

(in functie de materialul ventuzei)

Ventuze pentru
suprafete curbe/inclinate
ZPT/ZPX

« Forma ventuzei: cu un pliu
« Cu si fara “buffer”
« Conectare: axiala (ZPT), laterala
(ZPX)
+ Diametre mari:
- Standard: 040 + 0125
- Lacomanda: 0150 + 9250
* Temperaturi de lucru: =30 + 250°C
(in functie de materialul ventuzei)

Cilindru cu montaj

universal cu tija tubulara
ZCUK

« Tija tubulara pentru conectarea
ventuzei
- Tija standard antirotativa magnetica

« Indepérteaza condensul din
instalatiile vacuumatice

Separator de condens
pentru vacuum
AMJ

Regulatoare
electropneumatice
pentru vacuum
ITV2090

i |

« Semnal de comanda:

- tensiune: 0 + 10V
- intensitate: 4 + 20mA

- lesire analogica sau digitala

SVC
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Racorduri §i tuburi

RACORDURI DE UZ GENERAL I
® ® ® ® ® ®

Miniracorduri Racorduri instantanee Racorduri cu bucsa Repartitoare multiple |Conectori multipli rotunzi
instantanee Kaz/Ka elastica cu racorduri instantanee DM/DMK .
KJ s . ek E KE KM Conectori multipli rectangulari
| E0 &Y o KDM
c T ® >
Y 9 (R « Conectori multipli pentru montarea
e & Uy P pe panou
_— r“F‘ \ <7\ - f 'E} - Simplificarea conexiunii si
3 B v B v & = 9 . reducerea timpilor de cablare
E . \ KQ2 - Corp alb “ + Conectarea si deconectarea f4ra
LS h . " posibilitatea de erori

KDM: 10 sau 20 tuburi

.‘\& 2 (]
. KQ - Corp negru
+ Gama larga de modele S
- Ocupé spatii reduse + Racorduri de largé folosire -{“ )@
B e R T
. Parti metalice nichelate « Preteflonarea filetului standard ’ L_J?géa:ge (.;u1 p'\l;leslune ¢t vacudm DMDMK: 6 sau 12 tuburi
' (exclus M5 care are garnitura) ( a= a) Model Tub (mm)
Tub (mm) [ Conexiune Tub (mm) | Conexiune Tub (mm) [ Conexiune Tub (mm) [ Conexiune DM/DMK 3.2,4,6
2,32,4,6 | M3, M5, 1/8” 32+16 | M5=1/2 4+-12 | 18172 4+12 | 1812 KDM 3.2,4,6,8

® ®
I RACORDURI SPECIALE
® ® L ® ®

Racorduri cu parti Racorduri instantanee Cuple rapide Racorduri instantanee Conector multiplu
metalice din inox cu autoretinere KK/KKH/KKAKK13 rotative rotativ

KG KC N ® KS/KX MQR
f ‘% ’ + O supapa de sens ' l ¢ E Q’
Q » ' interna asigura i 5§ Q) ) ( T
- Utilizabile cu presiune si vacuum rr]en}im?reda Pfte " ,_f ( @ KKH ) 5 [l “mp
(-100 kPa+1 MPa) siunii cand este "# g3 j - S - ,
=% | Fxe —
. —

Tub (mm) | Conexiune extras tubul. -
. 1 jom ~ S (] ““-" l:.::.—_a
4716_ _‘ M571{2 - Tub (mm) | Conexiune & e - o e ( l
Racorduri integral din inox 4+12 | M5=1/2° R . ﬁ — = =2
P 7§ w —= =
Racorduri ignifuge : E |
KR KKA “ﬁ -
*’ ' *, ‘ * Turatii maxime: L .
[ g f KK13 500 rot/min - Tipul standard (KS) | * Turatii pana la 3000 rot/min
- ‘f A 1500 rot/min - Tipul de inalta ~Temperaturi de lucru cuprinse
K - s B 3 “ { 10°C + 80°C
- Utiizabile cu aer (—100 kPa + 1.0 Mpa) Lo * Montare rapida si usoara o turatie (KX) 9L =eUL
apa, vapori - Conform normelor UL-94 V-O « Variante din INOX (KKA) « Utilizabile cu presiune si cu « Utilizabile cu presiune si cu
+ Temperaturi de lucru: —5 + 150°C « Utilizabile cu presiune si vacuum « Utilizabile cu presiune si vacuum vacuum (-100 kPa + 1 MPa) vacuum (-100 kPa + 1 MPa)
Tub (mm) [ Conexiune Tub (mm) | Conexiune Tub (mm) | Conexiune Tub (mm) | Conexiune Nr. porturi | Conexiune
4:12 | M5:1/2” 612 | 1871/ 32:16 | 1/8" = 1/2" 4:12 | M5+:1/2 1,2,4,8,12,16 | M5x0.8

® o
I TUBURI, ACCESORII $SI SCULE I
® ® ® ® ® . J

Tuburi si racorduri Tuburi din poliuretan Tuburi Tuburi ignifuge Accesorii si scule
miniaturizate TU/TUS TPA/TPU/TPE TRS/TRB/TRBU TB, TM, TK, TKS, TG

o @)
- TPA - poliamida

« TPU - poliuretan

« TPE - polietilena « Conform normei UL-94 V-O

- Gama variata de culori « Pentru aer si apa industriala
Dext (mm) Dext (mm)
4+16 6+12 * y
Tuburi din nylon Tuburi spiralate si multiple ) TM
T/T S TCU, TFU

W o TUS - Poliuretah.moale O d

L ¥ N 3 .

* Tub din poliuretan subtire /"‘-—"‘“’/ ?
+ Caracteristici optime de rezistenta . Ny@ M

si flexivilitate * Tuburi spiralate din poliuretan I n

+ Diametre disponibile: « < «
Raza de curbura redusa multiple (TCU)

Dext =2 mm

Do 12 mm + Gama variata de culori o j-s Nylon m.oale - Tuburi multiple din poliuretan + Suport mob!l pentru tuburi (TB)
int Model Dext (mm) + Gama variatd de culori (TFU) + Suport multiplu pentru tuburi (TM)
+ Raza minima de curbura: 4 mm + Foarfece pentru tuburi (TK)
3 A i + Dext (mm) Dext (mm) : ) .
+ Gama completa de culori TU 4+12 + Accesoriu pentru tuburi cu 2 straturi (TKS)
« 4 tipuri i di ibi + 4+ 16 48 -
4 tipuri de racorduri disponibile TUS 4+12 + Extractor de tuburi (TG)

O
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Echipamente didactice SMC

Sisteme robotizate de asamblare

& FMS-200 este sistemul ideal pentru un training complet in domeniul automatizarii
industriale. Este total modular si flexibil, putand fi configurat in mai multe variante cu
grade diferite de complexitate. Tehnologiile incluse in statiile sistemului si diversele
procese de asamblare exemplificate, permit utilizatorilor sa-si dezvolte abilitatile

profesionale la nivelul solicitat in prezent de industria automatizata. !

MAS-200 este un echipament didactic modular care simuleaza un proces real de
asamblare. Sistemul complet este format din cinci statii, similare cu cele din structura
FMS-200. Diferitele parti componente ale produsului final asamblat sunt alimentate in
patru din statiile sistemului. Cea de-a cincea statie, amplasata central, include un robot
industrial responsabil cu transferul si asamblarea partilor componente.

FMS-200

Sisteme de manipulatoare

Pentru studiul proceselor de manipulare a pieselor este disponibila o serie de manipulatoare
(MAP 201 + 205), bazate pe tehnologia electropneumatica, ce pot reproduce cele mai
uzuale aplicatii de acest tip din mediul industrial. Primele patru sisteme permit simularea
unor procese mai simple de manipulare, in timp ce ultimul sistem Tnglobeaza toate functiile
sistemelor anterioare, formand o minicelula de asamblare.

MAP-200

PNEUTRAINER-200

4 PNEUTRAINER-200 este destinat sa rdspunda cerintelor actuale de training in tehnologia
pneumaticé si electropneumaticé de automatizare. Structura modulara si flexibila a sistemu-
lui permite adaptarea echipamentului la necesitatile utilizatorului si dezvoltarea gradualad a
abilitatilor profesionale. Sistemul este disponibil in mai multe variante si este livrat impreuna
cu o culegere de exercitii, in limba romana. in plus, variantele sistemului pot fi completate
prin investitii ulterioare.

PNEUMATE-200 este varianta portabild, gata de utilizare oricand si oriunde, a sistemului
anterior. Usor, portabil si cu gabarit redus, acest echipament didactic include o gama larga
de componente miniaturizate, ce pot fi cuplate rapid in circuite multifunctionale. Este livrat
impreuna cu o culegere de exercitii, in limba roméana.

Cererea crescanda a companiilor industriale pentru personal calificat in tehnica vacuumului a
condus la realizarea echipamentului VAC-200, un sistem didactic special conceput pentru
dezvoltarea abilitétilor in aceasta tehnologie. VAC-200 completeaza sistemul PNEUTRAINER-
200. (Pneumatics and Electro-pneumatics trainer) cu cele mai utilizate componente pentru vacuum
folosite in industrie..

VAC-200

Sistem pentru industriile de proces

Respectand conceptul de a oferi training in concordanta cu realitatea
industriala, acest sistem a fost proiectat ca suport didactic pentru
dezvoltarea abilitatilor profesionale necesare in controlul proceselor
industriale. Modular si flexibil, sistemul IPC-200 este format din trei
unitati care pot lucra individual sau Th ansamblu. Pot fi create diverse
configuratii de echipamente care sa raspunda necesitétilor si bugetului
clientului.

IPC-200

O
z



® 1SO 9001

-
ATy w.smceu

poi

-

f

11.000 produse de baza
610.000 variante constructive
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